Lehman Suunavaaja — Nautojen letkutukseen

Ota hoidettava eldin kiinni hoito- / lukkoparteen.
Kayta seuraavaan toimenpiteeseen apuna esim. nenapihteja.
Aseta suunavaaja lehman suuhun, muoviosan tulee asettua lehman kielen paalle.

Pujota mustekala / kuminaru lehman niskan taakse ja kiinnitd mustekalan/kuminarun koukut
sivukoukkuihin.

Syota letku, jonka potsiin menevadn padhan on tehty pieni reikd (n. 4cm paahan putken suusta)
suunavaajan lapi lehman potsiin saakka. Suosittelemme kaytettdvaksi lapindkyvaa letkua, nain
ndet nesteen liikkumisen letkussa. Pieni puhaltaminen putkeen sy6ttdvaiheessa edesauttaa
lehman nielemisrefleksia.

Letkutuksen jalkeen, ennen putken poistoa potsista, puhalla putki tyhjaksi ja taita. Nain estetdan
nesteen joutuminen keuhkoihin.

Ennen eldimen letkutusta on hyva keskustella eldinladkarin kanssa
-eldimen terveydentilasta

-letkutuksen tarpeellisuudesta

-letkutettavista tuotteista

-letkutettavien aineosista / maarasta

-letkutustoimenpiteestd, sen toteuttamisesta, jotta se tapahtuu oikein, eikd nestetta joudu
vaaraan paikkaan, esimerkiksi keuhkoihin.

Letkutus kannattaa aloittaa pienelld maaralla puhdasta vettd, varmistaen talla, ettd putki on
potsissa. Mikali lehma alkaa yskimaan, putki on vaarassa paikassa. Mikali lehma alkaa yskimaan,
taita putki (jottei sielld mahd. oleva neste karkaa keuhkoihin) ja veda se varovasti pois. Tyhjenna
putki ja aloita sen sy6ttaminen uudelleen.

HUOM: Lisaksi tarvitaan n. 3 m kirkasta puutarhaletkua ja ratti. Letkun p6tsiin menevaan paahan tehdaan
putkeen ( n. 4 cm putken paasta) pieni reika.



