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Moottoriosat 
Vika Syy Korjauskeino / toimenpide 
Moottori ei käy - ei tehoa tarkista pistoke ja sulake 

- johto viallinen * testauta tai korjauta se 
asiantuntijalla 

- kytkin tai moottori viallinen * vaihdata se asiantuntijalla 
- moottorin turvakytkin pois 
päältä 

kytke moottorin turvakytkin 
päälle 

Moottorin turvakytkin kytkeytyy 
toistuvasti 

- Roottori tai staattori viallinen * ... vaihdata se asiantuntijalla 
- terät jumiutuneet poista tukos 
- Moottorin turvakytkin viallinen * ... vaihdata se asiantuntijalla 
- ilmasuodatin tukossa puhdista ilmasuodatin 

Moottori lämpenee / kuumenee - ilmasuodatin tukossa puhdista tai vaihda ilmasuodatin 
- terät liian kireällä löysää säätöruuvia. Jos terät 

eivät sen jälkeen enää leikkaa, 
ne on vaihdettava uusiin. 

- kuulalaakeri viallinen * ... vaihdata se asiantuntijalla 
Moottori käy erittäin hitaasti - Roottori tai staattori viallinen * ... vaihdata se asiantuntijalla 

- hiiliharja kulunut * ... vaihdata se asiantuntijalla 
Moottori tärisee - Roottori käy epätasaisesti * ... vaihdata se asiantuntijalla 

- laakerit viallisia * ... vaihdata se asiantuntijalla 
- tuuletusratas rikki * ... vaihdata se asiantuntijalla 

 














