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1 TURVALLISUUSOHJEET

1.1 Yleista

Nama turvallisuusohjeet sisdltavat kdyttoonoton, kdyton ja huollon aikana huomioonotettavia
perusohjeita. Kaikkien nditd sahkoisid lammaskarvan leikkureita kayttavien henkildiden on luettava
namda kayttoohjeet erityisen huolellisesti. Kdyttdohjeen tulee aina olla helposti saatavilla paikassa,
jossa leikkuria kaytetadn.

1.2 Symbolit ja varoitukset

Téssa kdyttoohjeessa kdytetadn erilaisia symboleita. Ne viittaavat joko mahdollisesti vaarallisiin
tilanteisiin tai kiinnittdvat huomiota tekniseen tietoon, jonka huomioimatta jattdminen saattaa johtaa
ruumiilliseen vammaan tai materiaalivahinkoihin.

Vaarasymbolit

Varoitus
Viittaa mahdollisesti vaaralliseen tilanteeseen. Jos tilannetta ei véltetd, se saattaa johtaa
ruumiilliseen vammaan tai jopa kuolemaan.

A Huomio

Viittaa mahdollisesti vaaralliseen tilanteeseen. Jos tilannetta véltetd, se saattaa johtaa
pieneen tai vdhdiseen vammaan.

Inifrmaatiosymbolil
Ii' Vinkki

Vinkki, jonka huomioimatta jattdminen saattaa johtaa toimintahdirioon

- tai vahinkoihin.

Kuvavinkki
Tdmé symboli ja kuvanumero viittaavat vastaavaan kuvaan tdmén
kéyttoohjeen lopussa.

1.3 Asianmukainen kaytto
Karvanleikkuulaitteen asianmukaista kdyttod kuvataan kappaleessa 2.1.

Kappaleen 2.2 lukemat (Tekniset tiedot) ovat pakollisia toimintarajoja ja ominaispiirteitd.
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1.4 Turvallisuutta koskevat perusasiat

1.4.1 Virtaldhde

Tydnna pistoke ainoastaan pistorasioihin, jotka on asennettu maardysten mukaisesti. Véara
sdahkoasennus voi johtaa sahkoiskuun tai oikosulkuun. Pistorasioiden tulee olla varustettu
vikavirtasuojakytkimelld. Noudata maassasi voimassa olevia maardyksia.

Tee huolto- ja puhdistustditd vain kun pistoke on irrotettu.

Al4 koskaan jitd laitetta vartioimatta, kun pistoke on pistorasiassa. Eldinten karvoja saa
leikata ainoastaan, kun lahettyvilld ei ole lapsia. Sailytd karvanleikkuulaitetta aina kuivassa ja
turvallisessa paikassa, johon lapsilla ei ole paasya.

1.4.2 Huolto- ja tarkistusvelvollisuudet
Ald koskaan kaytd eldinten karvojen leikkaamiseen vioittunutta laitetta. Jos havaitset kotelossa
tai sdhkojohdossa vikaa, korjauta se aina valtuutetulla asiantuntijalla.

1.4.3 Aénenpaineen taso
Adnenpaineen taso kayton aikana on 77 dB(A).

1.4.4 Virina
Leikkuulaite ei ylitd vdrindarvoa 2,5 m/s2.

1.4.5 Siteily

Leikkuulaite tayttad sahkomagneettista yhteensopivuutta koskevat perusturvallisuus-
edellytykset EY-direktiivin yndenmukaistettuun eurooppalaiseen standardiin perustuvien
testien mukaisesti.

1.4.6 Muut riskit

Tiedota asiasta meille, jos kdyton aikana ilmenee muita riskeja tai vikoja, jotka eivdt suoraan
liity eldinten karvojen leikkaamiseen. Tamd koskee my0s teknisid puutteita, jotka voivat
johtaa vaarallisiin tilanteisiin.

1.5 Koneenkayttéjan velvollisuudet
Leikkuulaitteen turvallinen kaytto edellyttad kayttdjdlta vain muutamia asioita.
Niiden noudattaminen ja huomioiminen on kuitenkin pakollista:

0 Koneen kayttdja on lukenut ja ymmartanyt tdman kdyttbohjeen tai asiantuntija on
ohjeistanut hanta leikkuulaitteen kdytdssd, toiminnassa ja vaaroissa.

0 Koneenkayttéjélla on kokemusta niiden eldinten késittelyssé, joiden karvoja
leikataan. Lapset eivat koskaan saa kdyttda leikkuulaitetta.
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2 ASIANMUKAINEN KAYTTO

2.1 Kéyttoalue

Nama sahkokayttoiset lammaskarvan leikkurit on tarkoitettu ainoastaan lampaiden tai muiden
asianmukaisten rotujen leikkaamiseen. Muut kayttosovellukset, erityisesti kdyttd ihmisiin, on
ehdottoman kiellettya.

2.2 Tekniset tiedot

Tyyppi: KOMBI SR 250 (1400-1-TD)
Kayttojannite: katso laitteen laitekilpi
Moottoriteho:

Taajuus:

Mitat (L/K/P): noin 52 mm x 51 mm x 325 mm
Paino ilman sahkojohtoa: 1500 g

Ymparoivd maksimildmpotila: 0°C-40°C

llman maksimikosteus: 10% - 90% (suhteellinen kosteus)
Adnenpainetaso: noin 77 dB (A)

Vérina: < 2,5m/s2

Leikkuunopeus: noin 2100 kaksoisiskua / min.
2.3 Laitteisto

1 leikkuulaite ja lammasleikkuupaa

1 leikkuriterat (kiinnitettynd)

1 kiintoavain - 4mm

1 pullo erityisoljyéd

1 kdyttoohje

1 kotelo séilytystd ja kuljetusta varten
Valinnaiset:

Useita erilaisia leikkuriterid

3 KAYTTOONOTTO

3.1 Ohjaimet ja kayttovinkit

onnettomuuksia ehkéiseviin toimenpiteisiin ennen laitteen kéyttodnottoa.

0 Leikkuulaitteen laitekilvessa olevan jannitteen on vastattava verkkosi jannitetta.
Laite voidaan kytked ainoastaan vaihtovirtaan (AC).

0 Valta kaikenlaista kosketusta liikkuviin teriin.

0 Ennen leikkuriteriin ja/tai leikkuripddhdn tehtévid titd, kytke verkkovirta aina irti.
Al4 koske leikkuriteriin niin kauan, kun laite on kytkettyna verkkovirtaan, vaikka
laite olisi kytketty pois paalta. i

0 Valta kaikenlaista kontaktia laitteisiin, jotka ovat yhteydessé nesteisiin. Ald koskaan
leikkaa mdrkien eldinten karvoja. Laitteeseen tunkeutuvat nesteet huonontavat
sahkoeristystd. Syntyy sdhkoisku- ja oikosulkuriski. Puhdista laite ainoastaan
kuivalla kankaalla tai harjalla.

@ Leikkuulaitteen epdasianmukainen kayttd voi olla vaarallista. Ryhdy seuraaviin
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o Lattialla lojuva jatkojohto saattaa sotkeutua ja aiheuttaa vaaran. Asettele johto

turvallisella ja varmalla tavalla ennen karvojen leikkamista. Valta sitd, ettd laitteen

kytkentdjohdot taittuvat tai menevéat solmuun. Valta sitd, ettd eldimet seisovat johtojen paalld tai

sotkeutuvat niihin. Pidé johto loitolla kuumista pinnoista. Ald koskaan kierra johtoa

laitteen ympdrille. Tdma saattaa johtaa eristevaurioihin tai johdon rikkoutumiseen.

Tarkista johto sdannollisesti vikojen varalta.

0 Ennen pistokkeen irrottamista, aseta kytkin OFF-asentoon (asento 0 kuten kuvassa 1).

0 Ala koskaan kéyt viallisia leikkuriterid, joiden hampaat ovat rikki. Kéytd ainoastaan
terdvid terid. Kdytd ainoastaan alkuperaisia teria.

0 Al koskaan tyonn4 laitteen aukkoihin mitdén esineitd. Laitteen &ni saattaa himments tai
drsyttad eldimid. Eldimen potku tai eldimenpaino saattaa johtaa vakaviin vammoihin. Sido eldin
paikoilleen turvallisella tavalla. Kytke laite padlle eldimen ndkokentdssé ja ldhesty eldinta
rauhallisesti.

0 Kaytd eldinten karvojen leikkaamiseen turvallista ja esteetdntd aluetta.

Leikkaa karvoja ainoastaan hyvin tuuletetuissa tiloissa eikd koskaan helposti syttyvien
materiaalien laheisyydessa.

Naita turvallisuusohjeita on noudatettava kaikissa olosuhteissa. Sahkdlaitteiden
kanssa on suositeltavaa kéyttaa turvapistoketta.

3.2 Leikkuriterien oikea saéato

-B B E

Jokainen tehtaalta lahteva leikkuulaite on valmisteltu leikkaamista varten!
Leikkuriterien saato - Huolto 4.3 - Leikkuriterien oikea saato

Leikkaamisen aikana
Varo kiristdmasté leikkuriterid liian kiredlle. Aika ajoin leikkuriterien kireyttd on ehké saddettéva
korkeintaan V4 kierroksen verran.

3.3 Leikkuripaén oikea voitelu

Voitelun puute on epatyydyttavén leikkaustuloksen ja laitteen ylikuumenemisen kaikkein

yleisin syy. Levita terille ohut kerros 6ljyd saavuttaaksesi parhaat mahdolliset

leikkaustulokset ja pidentdaksesi terien ja laitteen kdyttoikad. Leikkuripddn muut likkuvat osat
tulee myds voidella. Valuta 6ljyd leikkuriterille ja leikkuripddn 6ljyaukkoon noin 10 minuutin vélein
(kuva 3). Kéyta ainoastaan leikkuulaitteille tarkoitettua erityisdljyimme. Ala missaan
tapauksessa kayta dieseldljya!

Leikkuriterid ja leikkuripadtd tulee voidella riittdvasti noin 10 minuutin vélein leikkaamisen

aikana, jotta ne eivat kuivu.
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3.4 Kytkeminen pédlle / pois paalta
Kytkimelld on kaksi asentoa (kuva 1).
Asento 1: Laite on kytketty padlle
Asento 0: Laite on kytketty pois padlta
Ennen pistokkeen tyontdmista pistorasiaan varmista kytkimen asento. Kytkimen pitéisi olla
0-asentossa. Kdytd ainoastaan kytkintd laitteen kytkemiseen paélle ja pois paalta.

3.5 Vika - moottorin turvakytkin

Moottorin turvakytkin suojaa leikkuulaitetta liialliselta mekaaniselta tai sahkdiseltd
kuormitukselta. Jos moottorin turvakytkimen painike (kuva 4) kohoaa ylos (laite pysahtyy),
kytke laite irti kytkimesté (asento 0). Vedd pistoke vélittmasti pistorasiasta.

Moottorin turvakytkimen painike saattaa kohota ylos, jos leikkuriterdt on kiristetty liian
tiukalle, jos moottorissa on vika tai jos terdt jumiutuvat, yms. Lyhyen jadhdytysajan jéilkeen
laite voidaan ottaa jalleen kdyttoon, kun moottorin turvakytkintd on painettu kevyesti.

4) HUOLTO

Ennen huoltotdiden tekemistd virtalahde on kytkettava irti ja pistoke on vedettava
pistorasiasta. Kytke verkkovirta aina irti ennen leikkuriteriin tai leikkuripdahén tehtévia toita.
Ald koske leikkuriteriin niin kauan, kun keritsemislaite on kytkettynd verkkovirtaan, vaikka
laite olisi kytketty pois paalta.

4.1 Puhdistus

Poista laitteesta, leikkuripdasta ja terista kdyton jalkeen 0ljy kuivalla kankaalla.
Villajadmat/karvat voi poistaa kuivalla harjalla. Seuraavaksi oljyé kaikki osat kevyesti
ruosteen muodostumisen ehkdisemiseksi. Ota huomioon, ettd vdhdinenkin ruosteen méara
voi vaikuttaa leikkaustulokseen huomattavasti tai tehdé leikkaamisen jopa mahdottomaksi.

4.2 Leikkuriterien kiinnitysTerdpari sisdltad aina alaterén ja ylateran. Leikkaamista varten
leikkuuterien (teroitettujen) pintojen (kuva 8) on oltava toisiaan vasten. Terdt kiinnitetédan
seuraavasti (kuvat 5 - 9): Loysda sdatoruuvia (kuva 9) ja aseta laite kovalle alustalle,
alaterdn ruuvit yldasennossa (kuva 7). Loysédd ruuvit ja poista molemmat kaytetyt terat.

8+9+7 Varmista, ettd uudet terdt ovat puhtaat. Varmista huolellisesti, etté leikkauspinnoilla ei ole

2+5+6
7+11

likaa tai karvoja. Aseta ylaterd alustan kaventuviin tappeihin (kuva 5) ja tyénnd alaterd (kuva
6) [0ysdttyjen ruuvien véliin (kuva 7) kuten moottorin kuvassa néytetdan. Kirista alateran
ruuvit laitteen mukana toimitetulla kiintoavaimella. Kdanna laite ympari siten, ettd saatoruuvi
on yldpuolella. Tarkista, ettd alustan molemmat kaventuvat tapit ovat ylaterat aukoissa (kuva
5). Kirista sdétoruuvia (kuva 2) kunnes tuntuu kevyttd vastusta. Varmista, etté leikkurin
hampaankarjet asetetaan noin 1 -2 mm kamman hiotun alueen taakse (kuva 11). Saat
tdman aikaiseksi liikuttamalla kampoja eteen- ja taaksepdin. jos terdt on séédetty oikein,
kiristd molemmat kamman ruuvit (kuva 7).
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4.3 Leikkuriterien oikea saato
Sadda leikkuriterdt seuraavasti:

Ennen leikkaamista:

Kun laite on kytkettynd pois padltd (kuva 1) tarkista, ettd alustan kaventuvat tapit asettuvat
ylemman lammasleikkuuterdn aukkoihin (kuva 5). Varmista, ettd leikkurin hampaankarjet
asetetaan noin 1 -2 mm kamman hiotun alueen taakse (kuva 11). Kiristd sédtoruuvia kunnes
tunnet vahankaan vastusta. Kytke leikkuri pdélle. Loysad sdatoruuvia kunnes
lammasleikkurinterdt eivat ole lahes ollenkaan paineen alaisia ja liikkuvat vapaasti
(moottorinopeus kasvaa). Kiristd séatéruuvia nyt hitaasti (kuva 2) kunnes kuulet moottorin
adnen pienenevén ja sdatoruuvia kiristdessd tuntuu vastusta. Kiristd saatoruuvia nyt
korkeintaan V4 kierrosta. Aloita leikkaaminen. Siind tapauksessa, etté leikkausjélki ei ole
tyydyttdvad, sdada terien kireyttd hieman. Jos leikkaaminen aloitetaan, kun saatéruuvia ei ole
kiristetty riittdvasti, villaa saattaa kerdéntya terien véliin. Tdma saattaa pilata leikkuutuloksen ja
jopa tehdd leikkaamisen mahdottomaksi. Téssé tapauksessa lammasleikkurinterat tulee
poistaa, puhdistaa ja asettaa uudelleen paikoilleen.

4.4 Leikkuriterien hionta

Leikkuriterien oikeaoppinen hionta (teroittaminen) voidaan tehdd ainoastaan erityiselld koneella
ja asiantuntijan toimesta. Kdyta laitetta ainoastaan, kun terdt ovat terdvat. Vialliset terdt, joiden
hampaat ovat rikki tai reunat ovat tylsat, on vaihdettava.

4.5 limasuodattimen puhdistaminen

[Imasuodattimet sijaitsevat keritsemislaitteen moottorin yla- ja alaosassa (kuva 10).
[Imasuodattimet on poistettava puhdistamista varten.llmasuodattimien séanndllinen
puhdistaminen on valttdmatonta. Varmista, ettei laitteen sisddn paase mitdan ilmasuodattimien
puhdistamisen aikana. Leikkuulaitetta ei koskaan saa kayttaa ilman ilmasuodattimia.

4.6 Leikkurilaitteen séilyttaminen

Kayttokertojen tai sesonkien valissa leikkuukonetta, joka on perusteellisesti puhdistettu ja
Bliytty, on sdilytettdva séilytyskotelossaan kuivassa paikassa lasten ulottumattomissa. Ald
kayta laitetta, jos epdilet, ettd sen sisddn on padssyt nesteitd! Se voi johtaa sdhkdiskuun tai
oikosulkuun. Léhetd laite tarkistusta varten tavarantoimittajalle tai valtuutetulle jalleenmyyjélle
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6 KORJAUSTYOT

6.1 Esittely

Toimenpiteet vikojen korjaamiseen on listattu taulukkoon KORJAUSKEINO / TOIMENPIDE. Ohjeet,
joiden kohdalla on *-merkki, on tarkoitettu ainoastaan valtuutetun huoltohenkildn tehtéviksi.

6.2 Luettelo ongelmista

Ota yhteytta valtuutettuun huoltopisteeseen (valtuutettu jalleenmyyja), jos kyseessa olevaa vikaa ei ole

alla olevassa listassa.

Moottoriosat
Vika Syy Korjauskeino / toimenpide
Moottori ei kay - ei tehoa tarkista pistoke ja sulake

- johto viallinen

* testauta tai korjauta se
asiantuntijalla

- kytkin tai moottori viallinen

* vaihdata se asiantuntijalla

- moottorin turvakytkin pois
paalta

kytke moottorin turvakytkin
paalle

Moottorin turvakytkin laukeaa
toistuvasti

- Roottori tai staattori viallinen

* ... vaihdata se asiantuntijalla

- terat jumiutuneet

poista tukos

- Moottorin turvakytkin viallinen

* ... vaihdata se asiantuntijalla

- ilmasuodatin tukossa

puhdista iimasuodatin

Moottori ldmpenee / kuumenee

- ilmasuodatin tukossa

puhdista tai vaihda ilmasuodatin

- terat liian kirealla

|6ysaa saatéruuvia. Jos terat
eivat sen jalkeen enaa leikkaa,
ne on vaihdettava uusiin.

- kuulalaakeri viallinen

... vaihdata se asiantuntijalla

Moottori kay erittain hitaasti

- Roottori tai staattori viallinen

... vaihdata se asiantuntijalla

- hiiliharja kulunut

* ... vaihdata se asiantuntijalla

Moottori tarisee

- Roottori kdy epatasaisesti

* ... vaihdata se asiantuntijalla

- laakerit viallisia

* ... vaihdata se asiantuntijalla

- tuuletusratas rikki

* ... vaihdata se asiantuntijalla
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Leikkuupaa

Vika Syy Korjauskelno / toimenpide
Ylatera ei liiku - epakeskon akselin kierre séarkynyt ... vaihdata se asiantuntijalla

- vaihde 29/11 hammas viallinen * ... vaihdata se asiantuntijalla

- epakeskorulla viallinen * ... vaihdata se asiantuntijalla
Ylatera ei liiku leikkaus - epakeskorulla viallinen * ... vaihdata se asiantuntijalla
liikkeen koko leveydella. - epédkeskon akselin kierre sarkynyt * ... vaihdata se asiantuntijalla
Leikkaustulokset eivat ole - ylé- ja/tai alaterd tylsa * teroituta terat asiantuntijalla
tyydyttavid - terid ei ole hiottu oikein * teroituta terdt asiantuntijalla

- terdt liian 10ysalla lisad kireytta sadtamalld sdatoruuvia

- terat tai epakesko kuiva - ei oljytty Voitele eldinkarvojen leikkuulaitteille
tarkoitetulla erikoisoljylla

Lammasterat eivét leikkaa - paineen sdéato viallinen * ... korjauta se asiantuntijalla
- paineen s&éato viallinen * ... korjauta se asiantuntijalla
- leikkuripda kulunut * ... vaihdata se asiantuntijalla
Lammaspdd kuumenee paljon - terét liian kiredlla Loysad lammasterien kireytta

ja teroita terdt tarvittaessa
- alustassa ja/tai epdkeskossa Voitele osat eldinkarvojen

ei Oljykerrosta leikkuulaitteille
tarkoitetulla erikoisoljylla

2IAN | ]
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Kohta | Kuvaus Osanumero

1 keritsinpddn kotelo (yldosa) 19-0331105

2 ruuvi M4 x 16 (2 kappaletta) 9004001644022
3 késisuoja - yldosa (musta) 19-0331126

4 kampojen ruuvit (2 kappaletta) 19-0305023

5 paineakseli 19-0331107

6 keritsinpddn kotelo (alaosa) numero 13/11/17 19-0331122

7 epdkesko rulla 19-0305020

8 epakesko, jossa kierteinen akseli 19-0331121

9 paineen sdato 19-0331106

10 tasainen jousi 19-0331102

11 laakeri 1901030514

12 paineensadtomutteri 19-0331101

13 kuulapesa 1901030516

14 hammasratas (32 hammasta), jossa kierteinen holkki (pitkd) | 19-0340206

15 kaksoishammasratas (29/11 hammas) 19-0340004

16 laippa (musta) 19-0351128

17 akselin nivel 1901030512

18 sokka 5mm 9005000053022
19 leikkuri

20 kampa

21 paineen vélitysosa - oikea puoli 19-0331110

22 paineen vélitysosa - vasen puoli 19-0330111

23 jousikaari 19-0330014

24 ruuvi M3 x 8 9003000801022
25 pitojousi 19-0330008

26 kuusikulmainen mutteri M3 9003000034022
27 kédsisuoja - alaosa (musta) 19-0351127

28 ruuvi M4 x 55 (2 kappaletta) 9004005565022
29 painevipu 19-0330016

30 kupukantainen pultti 19-0305017

31 lautasjousi 9004000009021
32 kuusikulmainen mutteri M4 9004000034022
33 vaihdelaatikon kotelo (safiirinsininen) 19-0351208
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7.2 MOOTTORI (malli 1400-1-TD)
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Kohta Kuvaus Osanumero
1 moottorikotelo - yldosa (safiirinsininen) | 19-7001222
2 tasainen jousi 19-0300029
3 hiiliharjojen jouset (2 kappaletta) 19-0300030
4 ruuvi 4.0 x 20 (5 kappaletta) 9040002000042
5 ilmasuodatin, musta 19-0300009
6 roottori kokonainen 19-7001021
7 0-rengas laakeria 608 varten 19-0300024
8 tuuletin 19-7001019
9 staattori 19-7001018
10 hiiliharja jousella 19-0300005
11 0-rengas laakeria 626 varten 19-3007305
12 2-napainen johtoliitin 19-0350219
13 piirilevy kokonainen 19-7001014
14 hairionpoistokondensaattori 19-0350206
15 moottorikotelo - alaosa (safiirinsininen) | 19-7001220
16 moottorin suojakytkin 0.6A 19-7001023
17 kaapelisuoja 59-0020213
18 kuulalaakeri 608 (ylapuoli) 19-0300003
19 kuulalaakeri 626 (alapuoli) 19-3007307
20 on/off-kytkin 19-0350218
21 virtajohto EURO-pistokkeella 19-0350216
21 virtajohto GB-pistokkeella 19-0300203
22 kaapelikiinnike 19-0500033
23 ruuvi 3.5 x 16 (2 kappaletta) 9035001600042
24 tuuletusrengas L2 19-3006506
25 ruuvi 3.5 x 16 (4 kappaletta) 9035001600042
26 on/off-kytkimen suojus 19-8001036
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8 MUUTA

8.1 Ympdristdnsuojelu ja laitteen havittdminen

On laitteen kéyttdjan velvollisuus hévittad leikkuriterdt sekd leikkuulaite asianmukaisella tavalla
laitteen kayttoidn pdattymisen jélkeen.

Noudata maassasi voimassa olevia madrayksid!

8.2 Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Tama laite on seuraavan direktiivin mukainen:

2004/108/EG
2006/95/EG

Valmistaja:

Lister - GmbH / Saksa
Postilokero 2160

Puh: +49 2351 1060-0
Sahkoposti: Export@lister.de

58471 Liidenscheid / Saksa
Faksi: +49 2351 1060-50
Web-sivut: http://www.lister.de

Pidatdmme oikeuden teknisiin muutoksiin
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