Kayttoohje
Maidonlammitin vasikoille
E 2000 & E2000T

www.lister.de

Tekniset tiedot:

Tama laite vastaa
seuraavia EU-direktiiveja:

73/23/EWG

89/336/EWG
c € 92/31/EWG
93/68/EWG

Teho: 2000 W

Korkeus: n. 810 mm
‘ Lapimitta: n. 145 mm

Paino: n. 3,5 kg

Liitanta: 230 V
Upotussyvyys: enint. 640 mm
Vesitiiviys IPX 7

IPX7
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TURVALLISUUSOHJEET

Sailytd nama tiedot hyvin. Turvallisuusohjeet sisaltavat tarkeita lammittimen
turvallisuuteen ja kayttoon liittyvia tietoja.

Varoitus!
Lammittimen epaasiallinen kaytté on vaarallista. Turvallisen kaytdn varmistamiseksi ota
huomioon seuraavat toimenpiteet:

VASIKAN MAIDON- JA RAVINNONLAMMITINTA KOSKEVAT TURVALLISUUSOHJEET

1. Lammittimen muovinen ylaosa ja pistoke eivat saa joutua kosketukseen veden tai muiden
nesteiden kanssa.

2. Valta kaapelivauriot:

— Ala veda lammitinta kaapelista.

— Al irrota pistoketta kaapelista vetamalla.

. Suojaa kaapelia teravilta kulmilta, dljylta ja kuumuudelta.

. Kun Iammitin ei ole kaytossa, irrota pistoke vaihtovirtaverkosta.

. Irrota lammittimen kaapeli vaihtovirtaverkosta aina tarkastus- ja huoltotoimien yhteydessa.

. Ala poista laitteen suojuksia ja ruuveja. Huolehdi aina, ettd [ammittimen kaikki osat ovat

paikallaan.

. Laitetta ei ole tarkoitettu kaytettavaksi ulkoisen ajastimen tai erillisen kauko-

ohjausjarjestelman kautta.

8. Tata laitetta saa kayttaa 8-vuotiaat ja sita vanhemmat lapset seka henkil6t, joilla ei ole
rajoitteita fyysisissa, sensorisissa tai henkisissa kyvyissa tai puutteellisesti kokemusta ja
tietoa, kun kaytto tapahtuu valvonnan alla tai heille on neuvottu turvallinen laitteenkaytto ja
he ymmartavat sen kayttoon liittyvat vaarat.

9. Lapset eivat saa leikkia laitteella. Lapset eivat saa suorittaa laitteen puhdistusta ja
huoltotoimenpiteita ilman valvontaa.

10. Mikali laitteen verkkoliitin vaurioituu, on se vaaratilanteiden valttamiseksi vaihdettava
valmistajan tai toimittajan tai muun patevan henkilon kautta.
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VASIKAN MAIDON- JA RAVINNONLAMMITINTA KOSKEVAT

TURVALLISUUSTOIMENPITEET

1. Lammitinta saa kayttaa vain tyyppikyltissa annetulla jannitteella.

2. Ala avaa lammitinté tai korjaa sit3 itse.

3. Lammittimen maksimaalinen upotussyvyys on merkitty lammitintankoon. Al& koskaan
upota lammitintd maksimaalista upotussyvyytta syvemmalle.

4. Termostaatin vaurioituessa sisaanrakennettu lammittimen Iampétilansuojarajoitin
kytkee laitteen pois paalta. (vain mallissa E 2000 T) Toimita lammitin heti tarkastettavaksi
ja korjattavaksi vain valtuutettuun huoltoon.

TURVALLISUUSOHJEET
YLEISET NEUVOT JA TOIMENPITEET

1. Kayta lammitinta ainoastaan turvallisuusohjeiden mukaiseen kayttotarkoitukseen.

2. Ala koskaan koske nesteeseen silloin kun lammitin on liitettyna verkkovirtaan ja lammitin on
upotettu nesteeseen.

3. Nesteen [ammittaminen on sallittua vain silloin kun lapsilla ei ole paasya lammityspaikalle.
4. Ala koskaan kayta viallista lammitinta. Tarkastuta viallinen lammitin valittémasti ja anna se
korjattavaksi ainoastaan valtuutettuun huoltoon.

5. Ala koskaan lammité paloherkkien aineiden, esineiden tai kaasujen laheisyydessa.

6. Valta koskettamasta kuumaa lammitysosaa millaan lailla.

7. Sailyta lammitinta aina puhtaassa ja kuivassa paikassa, lasten ja elainten ulottumattomissa.

TUOTEKOHTAISET ERITYISSAANNOKSET
1. Kayttotarkoitus
Lammitin on tarkoitettu ainoastaan maidon ja nestepohjaisen ravinnon lammittamiseen.



2. Kayttdonotto

Turvallisuussaannoksia on noudatettava kaikissa tilanteissa.

Tyoskenneltaessa sahkoisten laitteiden kanssa turvapistoke tulee olla kaytossa koko ajan.
Kayttdohjeet on ehdottomasti luettava ennen lammittimen kayttéonottoa.

Oikean lampdtilan saato kuvataan tarkasti kayttdohjeissa.

3. Huolto

Tarkista [ammittimen kaikkien kiinnitysruuvien kireys saannollisesti. Loystyneet ruuvit ja
mutterit taytyy valittomasti kiristaa. Taman toimenpiteen tekematta jattaminen voi johtaa
vakaviin vaaratilanteisiin. Lammitin on puhdistettava jokaisen kayton jalkeen. Muovisen
yldaosan ulkoinen puhdistus tulee tapahtua vain pehmealla liinalla tai saippuaveteen kastetulla
ratilla, missa ei ole bensiinia tai liuotinaineita, jotka voivat vaurioittaa muovisuojusta.
Lammittimen Iammitinosan puhdistukseen saa kayttaa vain lamminta saippuavetta ja
kasiharjaa.

KAYTTOOHJE

Huomioi ennen kayttoonottoa seuraavat seikat:
1. Liita lammitin vain sahkdasennuksia koskevan toimiluvan omaavan ammattilaisen
asentamaan pistokkeeseen.
Henkildiden ja kalusteiden suojaaminen parhaalla mahdollisella tavalla tapahtuu
saannosten mukaisesti vikavirtasuojakatkaisimen (FI) 30 mA kautta.
2. Lammitinta saa kayttaa vain kayttoon sopivissa
astioissa (ei muoviastioissa tai astioissa, jotka eivat Q
kesta kuumuutta). € Min.
3. Ala koske nestetta lammittimen ollessa
kytkettyna virtaverkkoon.
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4. Lammittdmisen aikana neste ei saa laskea alle lammitinosan ylareunan (ks. kuvaa).
5. Ala peita laitetta sen ollessa paalla.
6. Termostaatti saataa lampaotilan automaattisesti kytkemalla virran paalle ja pois paalta:
— Nupin ollessa asennossa ,2“ lampatila on n. +20° C.
— Nupin ollessa asennossa ,7“ lampétila on n. +40° C.
— Nupin ollessa asennossa ,, 11 lampdtila on n. +70° C.
— Nupin ollessa asennossa ,maks.“ lampétila on n. +100° C.
7. Lammittimen lammittdessa punainen kontrollivalo palaa.
Termostaatin kytkeytyessa pois paalta kontrollivalo lakkaa palamasta.
8. Kun haluttu lampdtila on saavutettu, irrota pistoke pistokkeesta ja
anna lammittimen olla nesteessa viela n. 1 minuutin ajan.
9. Lammittimen pistoke on vedettava pistokkeesta ennen kuin lammitin nostetaan
nesteesta ulos.
10. Kuumentava osa sailyy myos pistokkeen ulosvetamisen jalkeen viela jonkin aikaa
kuumana, sita ei saa koskea eika laskea paloherkille pinnoille.
11. Laite tulee puhdistaa jokaisen kayton jalkeen.
12. HUOMIO!! Muovista ylaosaa eika pistoketta ei saa upottaa nesteeseen. Huomioi
"ylaraja” -merkinta.
13. Laitetta ei saa jattaa taysin ilman valvontaa.
14. Kaikki korjaustyot, kuten liitantakaapelin vaihtamisen saa suorittaa vain
Listerin edustaja tai valtuutettu ammattilainen.



YKSITTAISOSAT

E 2000

1. Rungon ylaosa valosuojuksella 09-0220011

2. Valosuojus, punainen 09-0220002

3. Tiiviste, kumia 09-0220003

4. Tiivisterengas, kumia 09-0220004

5./6. Nuppi jousilevylla 09-0220031

7. Schukopistoke kaapelilla 09-0220025

8. Lapivientiosa 09-0220008

9. Ejot PT -ruuvi KB 30 x 16 90300001600042

10. Europa -liitinrima (4-kertainen) 09-0220034

11. Lamppu (kontrollilamppu) 09-0220013

12. Rungon alaosa 09-0220046

13 Termostaatti Tyyppi STB 09-02200222 (rakennusvuodesta 9/2007 lahtien)
14. PG 9 ruuvaus kokonainen (ruuvi, aluslevy, tiiviste) 09-0220019
E 2000 T (vaihtoehtoinen)

10. Europa -liitinrima (5-kertainen) 09-0220035

15. Lampatilansuojarajoitin 09-022301
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Lister GmbH
Postfach 2160 58471 Ludenscheid Puh. 023 51/ 10 60-0
Faksi 0 23 51 /10 60-58 Internet www.lister.de Sahkdposti info@lister.de

www.teollisuushankinta.fi

Toimittaja: Oy Teollisuushankinta TH AB,
Indolantie 11, 67600 KOKKOLA
Puh. 020 765 9580



