Tailwell 2 héntdleikkurin kéyttoohjeet

Porakoneen valinta

Suosittelemme vahintaan 14 voltin akkuporakonetta,
jonka ihannenopeus on 1200-1750 rpm. (Korkeam-
mat leikkuunopeudet eivat anna parempaa tulosta ja
saattavat vahingoittaa Tailwell-leikkuria, jolloin takuu
raukeaa.) Helpointa on kéyttaa kevytta porakonetta,
joten suosittelemme sellaista. Laadukkaan Li-lon
1,5 Ah akun avulla voi yhdella latauksella leikata
olosuhteista riippuen jopa 70 hantaa. Kayta
porakonetta aina eteenpain, al& kayta peruutus-
vaihdetta.
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Osa _Tilausnumero Kuvaus Méaara
. 1 213653 Paallys 1 213660 Rotaattorin varsi | 1
Porakoneen kiinnitys 2 | 213639 Terdsarja 1| [10 [ 213665 Tersuojus 1
3 213654 Pohja 1 11 214530 Kiinnitysruuvi 6
4 214249 Laakeri 2 12 214250 Terien saatoruuvi | 3
5 213661 Kayttoakseli 1 13 213251 Séétojousi 3
6 214529 Lukkorengas 1 14 213662 Vaantovarsi 1
7 213658 Lukkorenkaan suojus| 1 15 216656 Porakoneen holkki| 1
8 213659 Rotaattorin varsi | 1 16 214257 Kiinnityslenkki 1

Kiinnittaaksesi Tailwell2 -hantaleikkurin pora-
koneeseen 16ysaa porakoneen istukkaa, niin etta saat
sovitettua leikkurin kayttdakselin istukkaan, ja kirista
sitten. Porakoneen holkkia (15) tydnnetaan vaanto-
vartta pitkin porakoneen runkoa pain, niin etta Tailwell
kiinnittyy tukevasti porakoneeseen. Joissakin pora-
koneissa voi olla avuksi, etta holkista leikataan pieni
pala pois, jotta kiinnitys kdynnistysalueella saadaan
tiiviiksi. Porakoneita on hyvin monen muotoisia ja
kokoisia, ja jos porakoneen holkki on hyvin joustava,
voi olla tarpeen vetaa kiinnityslenkista (16) pora-
koneen takana sen kiristamiseksi. Tarvittaessa voit
taivuttaa vaantovartta (14) jonkin verran porakoneen
mukauttamiseksi.

Voitelu

Tarkeda: Ennen leikkurin kayttod on terat
voideltava, panemalla niihin muutama tippa pakkauk-
sessa olevaa Tailwell-voiteludljya. Tama on toistet-
tava aina 30-50 leikkauksen vélein tai useamminkin,
jos hannat ovat hyvin likaisia tai niissa on hiekkaa.

4. vaihe. Terat voi irrottaa ja erottaa
toisistaan. Et tarvitse voimaa niiden
erottamiseen. Tarkista mahdollinen
kuluminen ja vahingoittuminen. Terien
valiin juuttuneet karvat ja lika vaikut-

tavat leikkuutehoon, koska ne pitavat
terat erillaan toisistaan.

Terien saato

Jos leikkausteho laskee, voi
olla tarpeen saataa teria. Se
suoritetaan linjaamalla ham-
paat kohdakkain ja kiristamalla
sitten kaikki pyalletyt ruuvit
(12) niin kauas kuin mahdol-
lista. (Tunnet niiden kiinnitty-
van teraan). Kierra sitten
jokaista ruuvia aavistuksen
verran takaisinpain (pyallettya
paata ei saa kaantaa enempéaa
kuin 1 mm). Anna poran kayda
noin 20 sekunnin ajan ja saada
sitten uudelleen. Jos leikkuu-

Tarkista rotaattorin laakerin (8)
kuluminen. Sen tulee olla siististi
kéyttoakselin tapin paélla ja liukua
vapaasti rotaattorin varressa (9) ilman
liiallista valjyytta. Leikkuupinta

Turvallisuus

teho ei palaudu nailla toimen-
piteilld, on yksikko purettava ja
poistettava kaikki terien valiin
juuttuneet karvat, voideltava ja
koottava uudelleen seka suori-
tettava sitten sdadot samalla
tavalla. (Katso DVD:Ita
tarkemmat ohjeet).

voidaan kunnostaa kayttamalla
pakkauksessa olevaa hiontatahnaa
hyvén suorituskyvyn séilyttamiseksi.
Levita pieni maara tahnaa leikkuu-
hampaiden ympérille, pane teréat
yhteen ja siirtele niita edestakaisin
jonkin aikaa. Tunnet ja kuulet tahnan
toiminnan, kun se hioo leikkuupintoja.

i

Sisempi tera ei liiku, joten se ei voi vahingoittaa
eldinta. Ulompi tera liikkuu 18 asteen kulmassa.
Hanté syotetaan tupsupaé edella terien valiin ‘ \
porakoneen toimiessa ja se johdetaan leikkurin 1&pi,

niin ettd terat paasevat leikkaamaan karvat hantaa Kayttoakselia on voitava
yldspain. Al tydnna leikkuria vékisin hantaa yléspain; kaantaa kasin. Voit tarkistaa
anna terien tehda tyonsa taydella nopeudella. s&adot pienella maaralla
(Porakone etuvaihteella, korkeintaan 1500 rpm). hantakarvoja poran ollessa

Pese huolellisesti poistaaksesi tahnan
rippeet. Toista tarvittaessa, kunnes
leikkuu on joustavaa. Pese huolel-

:/o'ite'le terét ecn.en ké'y:ti)'é p:).rako;:een o.Itliessa kaynnissa. lisestija voitele ennen uudelleen

oiminnassa. Vain muutama tippa hampaiden : : : Kokoamista.

véliin, ja toista sdédnnéllisesti. Tallwe[l2 Ielkk!'"m . - .
purku ja puhdistus Terien kiinnitys pohjaan

Sisaterien pohjassa sijaitsevat kolme
reikad on tehty niin, etta tera sopii
vain yhteen tiettyyn asentoon. Tata
asentoa osoittaa teranuppiin merkitty
viiva, joka nakyy kotelon keskella
kuten kuvassa. Teré&a tulee kaantaa,
kunnes se sopii tasmalleen kolmen
saatéruuvin padhan. Kolmen
s&atdéruuvin paiden on sovittava
tasmalleen teranupin kolmeen
reikaan, jotta terat toimisivat
ongelmitta.

Leikkuu ohjeita

Anna terien tehda tynsa, varsinkin jos hannat ovat
erittdin likaisia. On tarke&a olla pakottamatta Tailwell2
leikkuria hantaa ylospain. Varmistu, etta terat toimi-
vat, kun tydnnat hannan tupsua terien valiin. Anna
terien leikata rauhassa likaiset hantakarvat. Erittain
vaikeissa tapauksissa voi olla tarpeen erotella karvat,
jotta terat voisivat toimia.

Kaytannon neuvo:

Erittain likaisissa oloissa saattaa olla helpompaa
leikata ensin karvat hantatupsusta.

1 vaihe. Irrota leikkuri pora-
koneesta ja puhdista se ulkoa-
pain kostealla rievulla lian
poistamiseksi.
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2 vaihe. Kéyta pakkauksessa
olevaa kuusiokoloavainta ja
irrota kuusi kiinnitysruuvia
(11), jotka pitavat paallyksen ja
pohjan Kiinni toisissaan.

3 vaihe. Erota péallys ja pohja
toisistaan tyontamalla teria
paallyksen Iapi.

Toimittaja:
Oy Teollisuushankinta TH Ab,
puh 020 765 9580

Terdnupin
ohjaava
viiva

Teranupin ohjaava viiva

Kokoaminen tapahtuu vastakkaisessa
jarjestyksessé kuin purku. Rotaattorin
laakeri (8) on sovitettava kayttoakselista (5)
vasemmalle ja siten, ettd sana TOP on
kuvassa esitetyssé asennossa.

(i

TOP

Pane muutama tippa Tailwell-voiteludljya
rotaattorin varteen (9) ja rotaattorin
laakeriin (8) seka teriin. Pane paallyskansi
paikalleen ja kiinnita se kuudella
kiinnitysruuvilla (11) mutta la kirista niita
liikaa.

Varastointi

Pura ja puhdista Tailwell-terat huolella,
ennen kuin varastoit koneen puhtaaseen ja
kuivaan paikkaan. Virtsan ja lannan
jaanteet vahingoittavat teria varastoinnin
aikana, jos niita ei ole puhdistettu
huolellisesti ja voideltu ennen varastointia.
Terat on valmistettu korkealaatuisesta
kuumakasitellysta ruostumattomasta
teraksestd, mutta ne ruostuvat siita
huolimatta, mikali niité ei varastoida
puhtaina, kuivina ja hyvin voideltuina.

Tailwell2-leikkurin takuu -
TARKEAA:

Tailwell2-leikkuri on valmistettu
korkealaatuisista materiaaleista. Terat
on valmistettu korkealaatuisesta
ruostumattomasta teréksesta ja
karkaistu, jotta ne kestaisivat
kaytdssa. Kone on suunniteltu niin,
ettd sen kaytto ja huolto on helppoa, ja
se toimii erinomaisesti, jos siita
huolehditaan oikein. Tailwell2-takuu
korvaa valmistusvirheet, materiaalit ja
tydn laadun. Se ei korvaa vikoja, jotka
johtuvat virheellisesta voitelusta,
huollosta tai yllapidosta tai
vaaranlaisen porakoneen kaytdsta tai
kéytosté liiallisella porakoneen
nopeudella. Takuu raukeaa, mikéli
konetta kaytetddn urakkaty6ssa, paitsi
virheellisen valmistuksen tai osien
aiheuttamien vikojen osalta. Hanta-
leikkurin myyntiedustajat eivat saa
vaihtaa virheellista konetta edes siina
tapauksessa, etta laite on lahes uusi
tai sita tarvitaan kiireellisesti tyohon.
Valmistaja korjaa tai vaihtaa osat
oman harkintansa mukaan. Kaikkia
osia tai korjauksia pidetaén takuun
suhteen alkuperéiseen tuotteeseen
kuuluvina. Takuu on voimassa kuusi
kuukautta ostopaivasta lukien.
Takuuvaatimuksissa vaaditaan
ostotositteen esittamista.
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