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2. Turvallisuusohjeet

2.1. Yleista
Lue seuraavat ohjeet huolellisesti ennen laitteen kayttoa.
Sdilyta tama kayttGohje huolellisesti.

Huomio!
Epaasiallinen kaytto aiheuttaa henkildiden ja eldinten vammautumisvaaran ja esineiden
vaurioitumisvaaran!

* Varmista, etta laitetta kayttavat vain henkilot, joilla on vastaavat ammatilliset tiedot.
* Lapset ja vammaiset henkilot on pidettiva kaukana laitteesta.
* Turvallisuus- ja huolto-ohjeita on noudatettava,

Kaikkien niiden henkildiden, joiden tehtavani laitteen haltijan yrityksessa on timan laitteen kayttoénotto, kayttd, huolto
ja korjaus, taytyy olla lukenut kdyttoohjeen ja erityisesti sen turvallisuutta koskevan luvun, ja olla ymmartanyt niiden
sisallon. On suositeltavaa, etté laitetta kayttava yritys laatii tarvittaessa yrityksen sisaisia ohjeita ottaen huomioon
tiedossa olevat kyseeseen tulevien tyntekijoiden ammatilliset patevyydet, ja etta yritys vaatii kirjallisen vahvistuksen
ohjeiden ja kayttoohjeen vastaanottamisesta tai osallistumisesta tyonopastukseen. Konetta saa kdyttaa, huoltaa ja
kunnostaa vain koulutettu ja valtuutettu henkilékunta. Vastuualueet naille eri tehtaville koneen kayton ja korjauksen tai
huollon puitteissa téytyy selkesti maaritell3 ja niitd on noudatettava, jotta turvallisuusnakékohtien suhteen ei mitaan
epaselvia patevyyksia paase esiintymaan. Kaikissa kayttdonottoa, huoltoa, tarkastusta ja korjausta koskevissa téissa on
noudatettava kayttoohjeessa ilmoitettuja madrayksia ja neuvoja.

2.2. Turvallisuuden huomioon ottava tyoskentely

Yleiset turvallisuusohjeet:

* Kaikista koneen turvallisuuteen vaikuttavista tyotavoista on luovuttava.

+ Toiminnanharjoittajan on huolehdittava siit3, ett3 koneella tai sen parissa tydskentelee ainoastaan valtuutettuja
henkiloita.

+ Toiminnanharjoittajan velvollisuus on tarkastaa turvallisuuden kannalta olennaiset osat, kuten suojalaitteet
(suojalevyt), ennen kayttéénottoa ja korjata mahdolliset puutteet ennen kayttoonottoa.

» Suojalaitteita ei saa periaatteessa irrottaa eika poistaa kdytosta (jo tassa viitataan vakavien loukkaantumisten
vaaraan).

* Jos suojalaite joudutaan poistamaan korjauksen yhteydessa, se on asennettava uudelleen korjaustdiden
paatyttya.

» Al koskaan koske suojalevyjen taakse minkaan téiden aikana! Loukkaantumisvaara!!

+ Kaikki koneen turvallisuusohjeet ja vaaralausekkeet taysilukuisina ja luettavassa kunnossa ja uusi ne tarvittaessa

* Huolto- ja tarkastustoita saa tehda ainoastaan, kun kone on pois paaltd, ja niitd saa tehdi vain koulutettu
henkilokunta.

* Ennen koneelle tehtavia t6ita siitd on katkaistava virta. Hiirigtilanteessa koneesta on viipymatta katkaistava virta
ja estettavd sen kdynnistiminen uudelleen.
Hairiot saa korjata ainoastaan valtuutettu henkilékunta.

* Koneen ldhelle ei saa menna vaatteet tai pitkat hiukset auki.
Loukkaantumisvaara!

* Karjan hantakarvojen pituus ei saa ylittaa 5:ttd cm!! Loukkaantumisvaara!!

* Ennen koneen kayttddnottoa ja kayttoa on ehdottomasti luettava huolellisesti tima kayttoohije, ja sita on
noudatettava.

» Koneen kaytto on sallittua vain sellaisten laitteiden ja varaosien kanssa, jotka sisaltyvat toimitukseen tai
mainitaan varaosaluettelossa.

Q Huomio! Kayttéohjeen yksittaisten kohtien noudattamatta jattamisesta voi seurata henkilé- ja esineva-
hinkoja, joista valmistaja ei vastaa.
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2.3. Maaraystenmukainen kaytto

Tatd laitetta saa kdyttaa ainoastaan lehmien ja hiehojen kuivaharjaukseen kavelypihatoissa. Niihin kuuluvat naudat/
lehmat, joilla on tiukat kaulapannat ja lyhyina pidetyt hantakarvat (< 5 cm).

Talldin on noudatettava tassa kayttoohjeessa mainittuja maarayksia. Laitteen kayttd muilla alueilla katsotaan
maaraystenvastaiseksi. Valmistaja ei vastaa siita johtuvista henkilo- ja/tai esinevahingoista. Takuun osalta kaytto
katsotaan madraystenmukaiseksi, jos yksi kone on enintdan 60 eldimen kaytdssa.

3. Asennus ja kayttoonotto

3.1. Toimitussisalto

Kone toimitetaan kuormalavalla, enintadn 6 kpl kuormalavaa kohden.
« esiasennettu harjapaa ja kaapeloitu ohjausmoduuli

« tukivarsi

« harjayksikkd

3.2. Tarkastus ennen kayttoonottoa

Ennen "Swing"-karjaharjan kayttéonottoa taytyy ehdottomasti tarkastaa laitteen osien taydellisyys, nakyvat puutteet tai

mahdolliset vaaranlahteet.

Tarkastusta varten on suoritettava seuraavat toimenpiteet:

» Tarkasta, onko koneessa mitdan irrallisia ja riippuvia osia tai kuljetusvaurioita.

» Tarkasta kaapelieristys.

« Tarkasta, etta kaikki suojalaitteet ovat paikoillaan ja moitteettomassa kunnossa.

« Tarkasta, onko koneen lahella sellaisia vaaranlahteitd, jotka voivat haitata koneen moitteetonta ja turvallista kayttoa
(vesiletkut, saan vaikutukset, riippuvat kaapelit tai koydet ...).

3.3. Asennus

Optimaalinen sijoitus ja tukeva kiinnitysmahdollisuus ovat erityisen tarkeita seikkoja tdman kovaan kayttdon joutuvan

laiteen ongelmattoman kdyton kannalta. Mm. seuraavat asiat on huomioitava:

« Konetta ei kannata sijoittaa ahtaaseen kohtaan navetassa.

+ Ruuhkien valttamiseksi konetta ei pida sijoittaa juuri ennen lypsyasemaa tai sen jalkeen.

+ Konetta ei saa asentaa polylle arkojen laitteiden |ahelle.

« Sahkokayttdinen ohjausyksikko on asennettava tasaiselle, tarinattomalle alustalle séhkdisten osien tarinasta johtuvien
vaurioiden estamiseksi.

« Sahkokayttéinen ohjausyksikko on suojattava sateelta ja voimakkaalta auringonpaisteelta.

« Kone on kiinnitettava tukevaan betoniseindan tai pylvaaseen.

« Tukivarren tukipinnan on oltava tasainen, koska muuten runko voi kiertyd -> seurauksia

- Kaytd kuutta suurta rasitusta kestavda ruuvia, joiden koko on vahintaan M16. Kiinnitysmateriaalin on oltava alustalle
tarkoitettua. (muuraus, betoniseina). Betoniseinan kohdalla riittavat useimmiten suurta rasitusta kestavat ankkurit,
muilla alustoilla on kaytettava aina lapiruuveja.

- Kone ja ohjausyksikko on ulos asennettaessa suojattava katolla vesi- ja lumisateelta.

- Koneen asennuksessa on aina kdytettdva sopivia nostovalineitd (taljaa, etukuormaajaa jne.). Lisaksi voimassa olevia
tyoturvallisuusmdarayksia on noudatettava.

+ Ruuviliitosten avautuminen itsestadn on estettava -> kaytettava itsevarmistavia muttereita ja/tai kierreliimaa.

- Kiinnitys on saannallisesti tarkistettava ja tarvittaessa kiristettava.

« Kiinnityspinta (muuraus, betoniseind) ei saa tarista eika heilua.

Vihje: Kiinnita kone tasaiseen, massiiviseen betoniseinaan. Poraa reiat betoniseindan, ja ruuvaa teraksiset
vastalevyt tai suuret levyt seindn toiselle puolelle tukivarteen kierretankojen avulla!
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Kuva 2: Reikdkuvio Kuva 3: Harjapaan asennus © Agricow srl

Jos karjan sakakorkeuksissa on suuria eroja (yli 20 ¢m), kone tulisi kiinnittaa vahan korkeammalle harjojen liiallisen
kulumisen valttamiseksi.

Ty6turvallisuus asennuksen yhteydessi:
+ Koneen putoaminen tai kaatuminen on aina estettiva asennuksen aikana — hengenvaara!!!

—> Aseta kiinnityshihnat nivelpaan ympérille ja varmista nostolaitteella.
Asenna harjayksikkd vasta, kun tukivarsi on ruuvattu kiinni.

« Asennuksen ja ennen kaikkea kayton aikana ei saa koskaan koskea koneen sisille (suojalevyjen taakse).

Lopuksi elektroniikan ohjausyksikko on kiinnitettava koneen ylapuolelle pois eldinten ulottuvilta.

109

18870:l8880=60609=BA_KuhputzmaschineLSwing_MS)cZlO.indd 109 29.08.2018 08:22:48



ﬁ Asiakkaan on suojattava moottorin johdot ja ohjausyksikon anturit niin, etteivit eldimet paase
=) puremaan niita.

3.4. Sahkoliitanta

Jannitteen ja taajuuden taytyy olla 230 V/50 Hz.

Koneen liitdntaan on kaytettava 16 A:n vaihtovirtapistoketta ja 16 A:n vaihtovirtapistorasiaa, joiden asennuksen saa
tehdd ainoastaan toimiluvan saanut sahkoalan yritys. Ne on asennettava pois eldinten ulottuvilta (koneen ylapuolelle).
Epdasianmukaisesta litannasta aiheutuneista vaurioista ei valmistaja vastaa, eikd takuu niita korvaa. Ennen
kayttdonottoa kone on liitettava navetan potentiaalintasausjarjestelmaan. Paikallisia turvallisuus- ja
maadoitusmaarayksia on noudatettava. Kysy sahkdasentajalta!

Koneen tdytyy olla varmistettu 16 A:n sulakkeella! Jos kone on varmistettu yhden tai useampien
sahkon suurkuluttajien kanssa yhdessa, seurauksena voi olla toimintahairidita tai elektroniikan

vaurioita!

4. Kaytto

4.1 Kytkeminen paalle
Kun sahkdnsydtto on kytketty paalle, kone on kayttovalmis noin 20 sekunnin kuluttua.
Kone ilmoittaa kayttévalmiuden saavuttamisesta naytolla vilkkuvalla pisteella.

4.2 Toiminta

Moottori aktivoituu harjojen sivulle ohjaamisen my6ta, silld anturi tunnistaa harjayksikon lepoasennon. Kun harjayksikkd
poistuu lepoasennosta, harjat alkavat pyGria saddetyn jakson ajan (tehdasasetus 90 sekuntia). Tybjakson paatyttya
ohjaus odottaa vield aktivointia, jolloin harjojen pydrimissuunta vaihtuu pdinvastaiseksi edelliseen jaksoon verrattuna.
Siten harjat kuluvat tasaisesti.

4.3 Naytto ja elektroniikka
Nayton tehtavana on ilmoittaa toimintatiloista (hairioistd). Elektroniikka saatelee aktivoitumista, turvasammutusta ja

jakson pituutta.
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Kuva 4.1: Piirilevy Swing-malleille, tyyppi BT

Kayttdtapa:
2 POIS PAALTA - Jannite 230 volttia 50/60 Hz
1 POIS PAALTA - Kaltevuusanturi (valkoinen/ruskealvihre3)
ON OFF
2 PAALLA - J3nnite 110 volttia 50/60 Hz
1 POIS PAALTA — Kaltevuusanturi (valkeinen/ruskeafvihre3)
ON OFF
2 POIS PAALTA - Jannite 230 volttia 50/60 Hz
. . . . . AALTA — Kalt: i(h Jeiickaale
Trimmeri R8 virtahuippujen R Al i
maksimiarvon saatamiseen 2 PAALLA - Jannite 110 volttia 50/60 Kz
valilla o- 12 A Siort 1 PAALLA — Kaltevuusanturi (harmaalruskea/musta)

Naytto ilmoituksissa
"r" => moottori pyorii myGtapaivaan

“I" => moottori pydrii vastapaivaan

"1" => Halytys: Ylijannite

“2" => Halytys: Alijannite

“3" => Halytys: Ohjauskortti ylikuumentunut
"4" => Halytys: Moottori irrotettu

"5" => Halytys: Moottori jumissa

"6" => Tarkista kdyttotavan valitsin

"7" => Piirilevy vaurioitunut

"8" => Tarkista kayttGtavan valitsin

Punainen LED DL 1:
Moottorin kéynnistys

Punainen LED DL 2:
Sahkoverkko on
kaytdssa

Kuva 4.2: Piirilevy Swing-malleille, tyyppi SL49/2

Trimmeri 22 virtahuippujen
maksimiarvon saatamiseen
valilla 0-12 A

Punainen LED DL 1:
Sahkdverkko on kaytossa

Nayttd ilmoituksissa
“r" => moottori pyérii my6tapaivaan
“I" => moottori pydrii vastapaivaan

“1" => Halytys: Ylijannite

"2" => Halytys: Alijannite

"3" => Halytys: Ohjauskortti
ylikuumentunut

"4" => Halytys: Moottori irrotettu

“5" => Halytys: Moottori jumissa

=l =
Kayttotapa:
s — . m P ON
= A 1PAALLA-  Kaltevuusanturi OFF
S bt (harmaalruskea/ T3
s sL492 * . musta)
i 15020186 |5 pojs PAALTA — Jannite 230 volttia
i & 08 himi 50/60 Hz
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Kuva 5.1: Kytkentdkaavio Swing-malleille Piirilevy, tyyppi BT

Sahkoverkon 10 A:n
sulake

Nollajohdin
harmaa ruskea sininen musta
Vaihe
valkoinen/harmaa
Maadoitus ruskea/ruskea = anturi
vihred/musta

@ LD

Kuva 5.2: Kytkentakaavio Swing-malleille Piirilevy, tyyppi SL49/2

Sihkoverkon 10 A:n Q\
sulake

Vihred LED DL2:
Moottorin
B e I | kiynnistys

- e Cef A AGPICOW
el Ll L T I T L
— s L= ®a -
Nollajohdin
harmaa ruskea sininen musta
Vaihe
Harmaa
Maadoitus Ruskea = anturi
| Musta
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Kuva 6: Sulakkeen vaihtaminen Swing-laitteeseen
Sahkoverkon 10 A:n sulake

Irrota sulakepidike ja aseta uusi sulake paikalleen.

4.3.1. Harjausvastuksen valvonta
Laite valvoo moottorin kuluttamaa virtaa ja ratkaisee siten karjaharjan asianmukaisen kayttotavan. Jos kdyttomoottori
kuormittuu liikaa, harja pyséhtyy ja pyorii lopuksi vastakkaiseen suuntaan. Nain voi kayda, jos elaimet nojaavat liian

voimakkaasti tai jos hantd kietoutuu harjan ymprille.
Jos tama toistuu useammin kuin viisi kertaa, jolloin tapahtumien valin on oltava alle 6 sekuntia, ohjauskortti aktivoi
halytyksen, naytolle tulee hairidilmoitus "5" ja naytts menee neljaksi minuutiksi halytystilaan. (= halytys moottorin

irrottamisesta / kiinnipalamisesta / moottorin viallisesta sy6ttojohdosta)

Paina sulakkeen vaihtamista varten sulakepidikettd ja kaanna sitd nuolen suuntaan.

Huomio:
s on aina mukautettava karjan mukaan. Jos asetus on liian suuri, seurauksena voi olla loukkaantumisia.
Tasta asetuksesta vastaa asiakas.

ﬁ Arvoja saa muuttaa vain, kun kone on irrotettu jannitteensyétosta.

Raja-arvo on pienin asetuksella ( - ) ja suurin asetuksella ( + ). Jos asetus on elaimillenne liian suuri tai liian pieni, sita
voidaan saataa tasta.

4.3.2. Jaksoajan saataminen
Jaksoajaksi on tehtaalla asetettu 90 sekuntia. Tata arvoa ei voi muuttaa.

4.3.3. Nayton ja LED-ilmoitusten selitykset
Nayton ilmoitusten selitykset:

Nayton teksti | Kuvaus
Ei mitaan Ei verkkojannitetta
Piste Vilkkuu, kone kayttovalmis
r Moottori pyorii normaaliin suuntaan (my6tapaivaan)
L Moottori pydrii kaanteiseen suuntaan (vastapaivaan)
1 Ylijdnnitehalytys — yli 270 V tai yli 140 V
2 Alijannitehalytys — alle 180 V tai alle 85 V
3 Halytys ohjauskortin ylikuumenemisesta (> 75 °C)
4 Halytys moottorin irrottamisesta / kiinnipalamisesta / moottorin viallisesta
syottojohdosta
5 Halytys moottorin jumittumisesta

Ohjauskortissa on 2 LED-valoa
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Piirilevy, tyyppi BT

Nimitys Vari Kuvaus

DL1 punainen Kaltevuusanturi (liitantajohto valkoinen-ruskea-vihrea -
vaihtokytkin 1 OFF-asennossa)
LED POIS PAALTA: Kaltevuusanturi lepoasennossa (harja lepoasennossa)
LED PALAA: Kaltevuusanturi aktiivinen (harja keinuu)

DL1 punainen Kaltevuusanturi (liitantajohto harmaa-ruskea-musta -
vaihtokytkin 1 ON-asennossa)
LED PALAA: Kaltevuusanturi lepoasennossa (harja lepoasennossa)
LED POIS PAALTA: Kaltevuusanturi aktiivinen (harja keinuu)

DL2 punainen Verkkojannite

Piirilevy, tyyppi SL49/2

Nimitys Vari Kuvaus

DL1 punainen verkkojdnnite

DL2 vihrea palaa jatkuvasti: Kaltevuusanturi lepoasennossa

DL2 vihrea ei pala: Kaltevuusanturi lauennut (harja toiminnassa)

4.3.4. Voima-asetuksen ja kayttotuntien lukeminen:
+ Irrota harja sahkonsyGtdsta ja kytke se uudelleen.
« Naytolle tulee numero 2 ja lopuksi kirjain t (= trimmeri) ja jokin luvuista 90-96.
Nama ilmoittavat harjausvastuksen asetuksen.
» Nyt naytdlle tulee kirjain H (= hours = tuntia) ja lopuksi numerosarja, joka kertoo koneen kayttotunnit.
« Lopuksi vilkkuva piste ilmoittaa harjan kayttévalmiudesta.

5. Saannéllinen huolto ja puhdistus

Konetta saa kayttaa vain moitteettomassa kunnossa! Kone on valittomasti pysaytettdava, jos jokin vaurio tai
toimintavika havaitaan!

ﬁ Huomio!
Henkildiden ja eldinten vammautumisvaara ja esinevahinkojen vaara!

» Huolto- ja puhdistustoita saa suorittaa vain koneen ollessa kytkettyna pois paalta. Verkkopistoke on irrotettava!!
« huolto- ja puhdistusty6t saa antaa vain koulutetun henkilokunnan suoritettavaksi
« Jos laitteen tarrakilvet (esim. tyyppikilpi) eivat ole luettavassa kunnossa tai vaurioituneet, ne on heti vaihdettava

uusiin tarrakilpiin.

5.1. Huoltokaavion yleiskuva:
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Rakenneosa Puhdistus Voitelu Tarkastus Suoritusvali
Silmamaarainen turvallisuustekninen tarkastus X paivittdin
mekaaninen + sahkadinen
Vaihteisto X X viikoittain
Ruuviliitokset X viikoittain
Liikkuvat osat X X viikoittain
(Heilurilaakerit, harjojen laakerit)

Harjat X X viikoittain
Koko laite X neljannesvuosittain
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5.2. Mekaaninen ja sahkéinen silmamaarainen turvallisuustekninen tarkastus:

+ koneen tarkastus paivittdin ulkoisesti havaittavien vaurioiden varalta ja yleisen kayttokunnon varmistamiseksi.

« sahkojohtojen ja ohjausyksikén kunnon tarkistaminen (puremajdljet, hankautumat, irralliset liitannat jne.).

+ korjaustditd sahkaisissa rakenneosissa saa suorittaa vain sihkéalan ammattilainen sahkéturvallisuusmaarayksia nou-
dattaen.

* sammuttaminen esim. sulakkeen avulla

* uudelleenkdynnistyksen estaminen

* Jannitteettomyyden toteaminen

+ maadoitus ja oikosulkeminen

» Iaheisten jdnnitteisten osien tunnistaminen ja eristaminen

5.3. Vaihteisto

Harjojen ja vaihteiston vali ja siella olevat tiivisteet on tarkistettava viikoittain likaantumisen (karvojen!!) varalta ja
tarvittaessa puhdistettava. Jos puhdistus viivastyy, karvat voivat joutua/painua tiivisteisiin, minkd seurauksena voi olla
oljyn kulutusta, laakerivaurioita ja mahdollisesti jopa vaihteistovaurioita. Myos oljypinnan taso on tarkistettava
viikoittain. Vaihteisto on taytetty tehtaalla valmiiksi Shell Tivela $320 -vaihteistodljylla. Oljya liséttdessa tulee kayttaa
ainoastaan tata oljytyyppia.

5.4. Ruuviliitokset
Tarkista viikoittain kaikkien ruuviliitosten tukevuus, etenkin koneen Kiinnitys seinaan. Kirista kaikki ruuviliitokset

tarvittaessa.

5.5. Liikkuvat osat

Voitele laakerit ja liukuholkit merkityista kohdista (kuva 7). Nama osat on saannéllisesti tarkastettava ja vaihdettava, jos
ne ovat erittain kuluneita. Kun vaihdat osia, esta aina nostolaitteella (etukuormaajalla, taljalla) vaihteiston putoaminen
tai liukuminen. Loukkaantumisvaara!!

|
illgg

m— Kuva 7: Harjojen laakereiden voitelukohdat © Agricow srl

—
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5.6. Harjat
Harjat on vaihdettava, kun ne ovat kuluneet loppuun tai kun niiden puhdistusteho ei ole ena3 riittzva.

Harjojen vaihtaminen

1. Avaa harjaelementin ruuvi ja irrota puristuslevy.

2. Irrota harja ja vaihda se uuteen.

3. Asenna osat painvastaisessa jarjestyksessa. Varmista ruuvi kierreliimalla.

Harjojen puhdistus
Harjaelementti on puhdistettava 6 viikon valein sopivalla desinfiointiaineella. (Esimerkiksi Albert Kerbl GmbH:n
INTERKOKASK-sumutteella, tuotenumero 299698)

5.7. Koko laite
Koko laite on puhdistettava saannéllisesti.

ﬁ Vaihteistoa, moottoria ja séhkéosia ei saa puhdistaa painepesurilla.
i Ohjausyksikén saa puhdistaa vai kostealla sienelld/liinalla!

115

| 18870=1 8880:60609:BA_Kuhputzmaschine_Swing_148x210.indd 115 29.08.2018 08:22:49



Ymparistoa koskeva ohje

Noudata paikkakunnalla sovellettavia jatehuoltomaarayksia! Jos sinulla on kysyttavaa paastomahdollisuuksista
~== ja -maarista, kaanny paikkakunnan asiasta vastaavan organisaation puoleen. Huomioi tuoteselosteessa

mainitut ja/tai etikettiin painetut tiedot.

6. Rakenne ja varaosaluettelo

Tuotenumero Kuvaus 18770 | 18870 | 18880
18871 Moottori-/vaihteistoyksikko X X
18785 Moottori-/vaihteistoyksikko X

18881 Varaharja, 1 m:n rulla sininen/punainen X
18771 Varaharja, 1 m:n rulla vihred/punainen X X

18773 Muovikotelo, suuri, piirilevylle X X X
18775 Piirilevy X X X
18781 Muovikotelo, pieni, liikeanturille X X X
18777 Liikeanturi X X X
18778 Johto, pituus n. 2,0 m X X X
18784 Kiinnitys laakerilla ja segerinrenkaalla X X X
18787 Akseli, 1 m, pybred X X X
18788 Ripustussanka X X X
187016 Moottorin kondensaattori 16 pF 450 VAC, 50-60 Hz X
18874 Metallikotelo X X
18876 Laakeri UCFL 205 X X X

7. Jaljelle jaavat vaarat

Riski ihmisille:
Seuraavat olosuhteet heikentavat ihmisten turvallisuutta ja vaikuttavat esineellisten vaurioiden syntymiseen:
+ Jos liikkuvien osien suojalaitteet poistetaan.
- Jos ohjausjarjestelman mahdollista vauriota ei heti korjata.
+ Jos kouluttamaton henkilokunta suorittaa toita sahkdosille.
« Jos kone kaynnistetaan kiinnittamatta sita ensin maardysten mukaisesti seinaan tai pylvaaseen
(kokeilu- tai esittelysyista).

Seuraaviin kohtiin on koottu yhteen muita henkilo- ja esinevahinkojen valttamista koskevia toimenpiteita:
« Kiinnita huomiota siihen, etta kone, ohjauslaitteet ja harjat eivat vaurioidu kuljetuksen ja asennuksen aikana.

« Asenna kone sellaiseen paikkaan, joka on hyvin tuuletettu ja jossa ei esiinny sahkdmagneettisia hairidita.

« Vastuussa olevan henkilokunnan taytyy olla saanut koulutusta koneen kayttéon ja kunnossapitoon.

Riski eldimille:
Seuraavat olosuhteet vaikuttavat karjan turvallisuuteen.
+ Elaimet eivat ole vield taysikokoisia.
« Eldimet edustavat poikkeuksellisen pienikokoista rotua.
—> Katkaisuvastus on ehka saadetty liian suureksi.
« Eldimilla on kaulapannat ja/tai liian pitkdt hantakarvat.
« Eldinten karvan pituus on yli 5 cm.
« Asiakas ei ole suojannut jannitteisia osia (johtoja) riittdvasti/ollenkaan puremisen varalta.
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Huomautus: Hantakarvojen pituus ei saa ylittaa 5:ttd cm!

8. Vian kuvaus ja korjaaminen

Seuraavassa luetellaan joitakin toimintahdirioit, joita voi esiintyd kulumisen, koneen vikojen seka etenkin
vaikeiden ymparistdolosuhteiden, virheellisen kayton tai puutteellisen huollon seurauksena.

Tassa kuvataan menetelmat ongelmien |ytamiseen ja korjaamiseen:

Huomio!
Jannitteisten osien parissa tydskentely on sallittua vain, kun jannitteensyotto on ensin katkaistu!

Puhdistusharja ei kdynnisty

Ei virransyottoa

_Tarkista verkkoliitanta
_Tarkista jannite
_Tarkista litdntakaapeli / moottorin kaapeli

Anturit eivat paikoillaan

_Tarkista lampotilakytkin
_Tarkista kaltevuusanturi

Verkkojannite liian pieni

Nayton ilmoitus: 2
_\Verkkojannite <180 V 230 V:n verkossa
_Verkkojannite <85 V 110 V:n verkossa

Verkkojannite liian suuri

Nayton ilmoitus: 1
_Verkkojannite 270 V 230 V:n verkossa
_Verkkojannite >140V 110 V:n verkossa

Ohjausmoduuli viallinen

_Vaihda ohjausmoduuli

Sulake palanut

_Tarkista sulake, vaihda tarvittaessa

Sulake F1 palaa useita kertoja
lyhyen ajan kuluessa

Ohjausmoduuli viallinen

_Vaihda ohjausmoduuli

Punainen LED DL1 ei pala

Ei virransyottoa

_Tarkista verkkoliitanta

_Tarkista jannite

_Tarkista liitantakaapeli / moottorin kaapeli
_Sulake F1 viallinen (10A) => punainen LED palaa

Harja pydrii jatkuvasti

Kaltevuusanturi viallinen

_Tarkista, ettd kone on asennettu asianmukaisesti
_Tarkista liittimet 8N, 9M ja 10G

Vaihtokytkin maaritetty virheelli-
sesti

_Maarita vaihtokytkin kuten kuvassa 4.1 tai 4.2

Harja pydrii 2 sekunnin ajan ja
pysahtyy sitten 4 minuutiksi

Moottorin kaapeli liitetty
virheellisesti

_Nayton ilmoitus 4
_Tarkista moottorin liitanta
_Tarkista ohjausmoduulin liitdnta

Moottori viallinen

_Tarkista molemmat puolat
_Vaihda moottori

Ohjausmoduuli viallinen

_Vaihda ohjausmoduuli

Harja ei vaihda pydrimissuuntaa
kuormitettuna

Potentiometria ei ole kalibroitu

_Kaanna potentiometria kevyesti myotapaivaan,
kunnes kytkeytymismomentti saavutetaan

Potentiometrin asetus >50 %

_Tarkista moottorin tehonotto
_Vaihda moottori

Ohjausmoduuli viallinen

_Potentiometri saavuttaa paaterajoittimen
_Vaihda ohjausmoduuli
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7 | Harja vaihtaa nopeasti Moottoria jarrutettu mekaanisesti | _Nayton ilmoitus 5

pydrimissuuntaa ja pysdhtyy sitten _Poista vieraat esineet harjasta

4 minuutiksi _Poista vieraat esineet moottorista/vaihteistosta
_Vapauta harja pydrittamalla sita kdsin

Potentiometria ei ole kalibroitu _Aseta potentiometri halutulle kytkentamomentille
_Ota yhteytta valmistajaan
8 | Harja yrittaa useita kertoja Moottori jumissa _Naytén ilmoitus 5
kéynnistya ja pysahtyy sitten _Poista vieraat esineet harjasta
4 minuutiksi _Vaihda osa, josta jumittuminen johtuu
9. Takuu

Valmistaja myontaa tuotteelle "Swing-karjaharja” seuraavan epaitsendisen
takuun:

1. Tuotteen kayttoalue
Takuu koskee vain tuotteita, joita kaytetdan maaraystenmukaisesti.

2. Takuuaika

Takuu on voimassa, kunnes 10 000 kayttotuntia tulevat tayteen, mutta enintaan kaksi vuotta, ja se alkaa tuotteeseen
liittyvan vaaran siirtyessa hankkijalle, joka kdyttaa ensimmaisen kerran konetta maaraystenmukaisesti. Takuutapaukseksi
hyvaksytaan vain sellaiset puutteet, jotka on takuuajan aikana iimoitettu valmistajalle tekstin muodossa, eli kirjallisesti,
faksilla tai sahkopostilla. Takuuajan paattymisen jalkeen ilmoitettuja puutteita ei voida hyvaksya.

3. Takuun sisaltd

Tama takuu on epditsendinen laajennus lakimaaraiselle puutteiden takuuvastuulle.

Vastaamme myds kaikista sellaisista puutteista, jotka ovat ilmenneet vaaran siirtymisen jalkeen, mutta kuitenkin viela
takuuajan puitteissa ja jotka on taman ajan kuluessa ilmoitettu.

4. Suoritusten laajuus takuutapauksessa

Takuutapaus koskee ainoastaan materiaalikustannuksia varaosille vaihdettaviin tai viallisiin osiin. Poissuljettuja ovat
erityisesti tyo- tai palkkakustannukset viallisten osien vaihtoa/korjausta varten, materiaali ja suoritukset saannollisten
huoltojen yhteydessa seka kuljetuskustannukset korjausten yhteydessa. Erityisesti ei kustannuksia korvata, jos korjaustyot
on suoritettu ilman ennakolta tapahtunutta yhteydenottoa valmistajaan.

5. Rajoitukset

Takuusta poissuljettuja ovat aina sellaiset viat, jotka ovat aiheutuneet tuotteen huolimattomasta kaytosta tai tahallisesta
vaurioittamisesta, maardystenvastaisesta kaytosta, epaasianmukaisesta kaytosta ja/tai epaasianmukaisesti suoritetusta
sahkoliitannasta tai tuotteen ylikuormittumisesta. Tama takuu ei koske tuotteen kuluvia osia, kuten esimerkiksi harjoja,
tiivisteita, laakereita, liukuratoja, rullia, kumipuskureita, harjojen jousia jne.)

6. Takuun raukeaminen

Tama takuu raukeaa ylld mainitusta takuuajasta riippumatta silloin, jos kayttaja ei ole suorittanut tai antanut
suoritettavaksi esimaariteltyja huoltoja ajoissa tai asianmukaisesti, tai jos loppuunkuluneita kuluvia osia ei ole ajoissa
vaihdettu, tai jos tuotetta on edelleen kaytetty huolimatta havaituista vioista ja/tai vaurioista. Tama takuu raukeaa myos
silloin, jos tuotteen on avannut, korjannut ja/tai teknisesti muuttanut valtuuttamaton ja/tai tehtavaan soveltumaton
ammattihenkildkunta.
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7. Vastuun raukeaminen

Vastuu korvauksista on rajoitettu tapauksiin, joissa on kyseessa karkea huolimattomuus jartai tahallisuus. Tama

vastuurajoitus ei koske ihmisten hengen, ruumiin tai terveyden loukkaamisia.

8. Yleinen takuu

Ostajan lakisaateisiin takuusuoritusvaatimuksiin ei tima takuu vaikuta.

10. Tekniset tiedot

Tuotenumero / tyyppimerkinta: 18870/ 18880
Syottojannite: 230V

Taajuus: 50 Hz

Teho: 0,55 kw
Rakenneosaryhman paino: 93 kg

Mitat: 50 x 100 cm
Pyorimisnopeus: 50 r/min
Pyorimisen kesto: n. 90 s (esiasetus)
Kayttélampatila: -15 ... 455 °C
Virtahuiput enintdan: 0 A—12 A tehollista
Moottorin suojaus: 10 A:n sulake

11. CE-merkki/EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Julkaisutiedot

Kaikki oikeudet pidatetaan
© Copyright by

Albert Kerbl GmbH
Felizenzell 9

84428 Buchbach

Puh.: +49 8086 933-100
Faksi: +49 8086 933-500
Sahkoposti: info@kerbl.com
www.kerbl.com

Taman kayttdohjeen saa — myés osittain - jélkipainaa, kopioida tai muulla tavalla jaljentda vain Albert Kerbl GmbH -yhtién antamalla
nimenomaisella fuvalla. Jokainen, myos Albert Kerbl GmbH -yhtion valtuuttamaton jaljentaminen, levittaminen tai tietovélineille tallentaminen

kaikissa muodoissa ja kaikilla tavoilla katsotaan rikkomukseksi voimassa olevaa maakohtaista ja kansainvalistd tekijgnoikeus|

johtaa oikeuskasittelyyn. Sisallosta vastuussa oleva julkaisija: Albert Kerbl GmbH

Kayttoohjeen alkuperainen kieli: saksa
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Vaatimustenmukaisuusvakuutus

OKERBL

EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Albert Kerbl GmbH
Felizenzell 9, 84428 Buchbach, Deutschland

Tuotteen nimi:  Karjaharja,CowCleaner Swing, 18870
Karjaharja HappyCow Swing, 18880

Nimetyt koneet vastaavat suunnittelultaan ja rakenteeltaan seka meidan markkinoille
tuomassamme versiossa seuraavien EY-direktiivien perustavanlaatuisia turvallisuus- ja
terveysvaatimuksia:

2006/42/EY - konedirektiivi
2014/30/EU - sahkdmagneettinen yhteensopivuus

Jos koneisiin tehdaan sellaisia muutoksia, joista ei ole meidan kanssamme sovittu, tama vakuutus
raukeaa.

Paikka, paivamaara: Buchbach, 08.11.2017

Al Weentl

Albert Kerbl,
toimitusjohtaja

C€

CE-merkki tarkoittaa, ettd Euroopan unionin direktiivien vaatimukset on taytetty.
Vaatimustenmukaisuusvakuutus on nahtavissa myds internetissa seuraavassa osoitteessa: http://www.kerbl.de
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