KAYTTOOHJE DIGISCALE 300

SISALLYSLUETTELO:

1.JOHDANTO

2.TEKNISET TIEDOT
3. NAPPAIMISTO

4. KAYTTO

5. AKUN LATAUS

6. VAROTOIMI

7. KALIBROINTI
8. ALAVALIKON ASETUKSET

9. NAYTOT
10. KAAVIOT

1. JOHDANTO

Sahkoinen nosturivaaka yhdistaa luotettavan ja pitkalle kehittyneen sahkdisen laitteiston hyvaan
ohjelmistoon. Tata vaakojen sarjaa voi kayttaa painonmittaukseen kaupallisissa sovelluksissa,

kaivoksissa, varasto- ja kuljetusymparistoissa.

2. TEKNISET TIEDOT

Tuotestandardi OIML Il

Tarkkuusluokka 111
Vakausaika

<10 sekuntia

Turvallisen kuormituksen maksimi:
150%:a kokonaiskapasiteetista
5 kirjainmerkkia, punainen, 15 mm:n LED korkeus
360° turvallisesti kaantyvat koukut ja kiinnikkeet

Nayton tekniset tiedot:
Roikkumekanismi:

Kayttolampatila: -10°C ~ +40°C
Kayttokosteus: 30% ~90 rF
Alhaisen jannitteen Alhaisen jannitteen merkkivalo syttyy kun vaa’an virtalahteen
merkkivalo: jannite on alhainen
Virtalahde: Nelja (4)AA/1,5V Alkaali paristoa (Mignon LR6) - Standardi
Valinnainen: 7.4 VI2AH Lithium ladattava Akku (omavarainen)

AUTOMAATTINEN 30 minuuttia vaa’an passivoinnista tai aarimmaisen alhaisen
VIRRAN KYTKENTA virtalahteen ollessa lasna.
POIS PAALTA:
Vaaan ulkokuori: Teknillista muovia, syopymatonta, antistaattista ja kevytpainoista
Nappaimisto: Hipaisunappaimet

Nimike Maksimi Mini. Paino (kg) Mitattu alue Valittava alue

Kapasiteetti (kg)
29921 300 kg 2 kg 0,10 0,05




3. NAPPAIMISTO

Nappaimisto pitada sisallaan seuraavat nappaimet: ON, OFF, PALAUTUS, JAKO KONVERTOINTI ja
NETTO (NOLLA)

(Huomioi: ylla mainittuja ndppaimia voidaan kayttaa alavalikossa suorittamaan Kg-Ib konvertointeja,
On/Off, Nollaus ja osoittajan vaihdoksia jne.)

Nappaimiston Funktiot/Kaytto

1. Paina tata nappainta nollataksesi toiminnon.

2. Painonmittauksen tilassa tata nappainté painettaessa naytolla nakyy “OFF” - Paina sita
uudelleen kytkeaksesi virran pois. Vaaka asettuu valmiustilaan. Paina virtakytkinta vaa'an
takaosassa kytkeaksesi virran kokonaan pois paalta.

3. Paina tata nappainta vaihtaaksesi MITATTAVAN ALUEEN JA VALITTAVAN ALUEEN valilla.

4. Paina tata nappainta nollataksesi nayton.

4. KAYTTO:

1. Kytke vaaka paalle

a) avaa vaa'an takapaneeli vaa'an ulkokuoren osalta (ks. kuva 3).

b) aseta 4 AA paristoa paikalleen ja liukukytkin “B” asentoon. Jos vaaka on varustettuna ladattavalla

litium akulla (valinnainen hankinta), aseta liukukytkin asentoon “A”.

c) sulje takakansi

d) paina virtakytkinta vaa'an takapaneelissa. Paina sitten ON kaynnistaaksesi vaa’an. Ensin vaaka ilmoittaa
kapasiteetin ja sen jalkeen suorittaa itse -tarkastuskaytannon.

e) sen jalkeen kun 0.0 nékyy naytdlla ja nollaus merkkivalo on valaistuna, vaaka on valmis punnitukseen.
(Huom: suositellaan antaa vaa’alle 3-5 minuuttia Idampenemisaikaa ennen punnituksen aloittamista).

2. Nolla

Vaa'an naytossa on yleisesti ottaen “0.0 kg” tai “0.00 kg”, kun se kaynnistetaan.

Punnituskaytanto:

a) kun vaaka on ripustettu paikoilleen, naytolla nakyy kuormituksen painon maara, Kun “Vakaa” merkkivalo
on valaistu, painon maara voidaan tallentaa.

b) mikéli on tyhjapainoa kuten johtoja, kuormaa tyhjapainot ja paina “NETTO” nollataksesi nayton “0” kg
tilaan. Painon arvo taman jalkeen tulee olemaan nettopaino. Tama ei tule vaihtumaan ennen kuin vaa’'an
tyhjapaino on kytketty pois paalta.

3. Virran kytkeminen pois vaa’asta

a) punnituksen jalkeen, vaa'asta tulisi kytkea virta pois paalta. Paina Off- painiketta kahdesti kytkeaksesi
nayton pois paalta.

b) paina paavirtakytkinta vaa’an takapaneelissa sulkeaksesi virran vaa’'asta taysin estaaksesi akun
kulumisen.



5. AKUN LATAUSMENETELMA

1. Litium Akku (omavarainen)

a) avaa vaa'an takakansi (ks. kuva 3) yhdistaaksesi adapterin. Yhdista sitten virta adapteriin.

b) kun litium akku on taysin ladattu, merkkivalo laturissa vaihtuu punaisesta (latauksen aikana) vihreaksi,
osoittaen latauksen tulleen suoritetuksi loppuun.

c) jotta lataustehokkuus voidaan optimoida, suositellaan etta lataus suoritetaan silloin kun vaa’assa ei ole
virtaa paalla. Laboratoriossa suoritettujen testitulosten perusteella, taysin ladatulla 7,4V/2AH litium akka,

LED naytto vaa'assa voi olla yhtajaksoisesti toiminnassa yli 20 tuntia.

d) optimaalisen akun kayttdian varmistamiseksi, suositellaan akun lataamista jokaisen 12-tuntisen kaytto-
jakson paatteeksi.

6. VAA'AN HUOLTO

1. Alkaliparistot eivat ole ladattavia akkuja. Al4 yritd ladata niita. )

2. Asiakas voi valita 7,4V/2AH suuritehoisen ladattavan litium akun DC8,4V/500 mA laturilla. Al& kayta
muuta ladattavaa paristopakkausta kuin tehtaan itsensa toimittamaa. Kolmansien osapuolten tuottamien
tuotteiden kayttd voi mitatoida tehtaan takuun.

3. Punnitusoperaation aikana, ala kuormaa vaakaa maksimikapasiteetin yli.

4. Suorita saannolliset tarkastukset ja huolto varmistaaksesi turvallisen kayton:

a) tarkasta pulttien kireys

) tarkasta koukku ja ketju epamuodostumien, kulumisen ja repeytymisen varalta.

) tarkasta muut vaa’an osat metallin vasymisen merkkien osalta.

) tarkasta etta koukun salpa on paikoillaan.

e) valta nayton ikkunan lydmista ja tormayksia.

f) 4la kayta vaakaa sateessa tai raskaasti saastuneessa ymparistdssa.

g) irrota akku kun vaaka on pitkia jaksoja poissa kaytosta.

b
c
d

Ongelmien “a”-"d” osalta, pysayta vaa'an kaytto ja laheté se valtuutetulle jalleenmyyjéalle korjattavaksi tai
varaosien korvausta varten.

7. KALIBROINTI
Ala yrita kalibroida vaakaa iiman standardia painoa.

Askel Kaytto Naytto Huomioita
Enrlgnpvga’ar;‘ kpé%rlnisté- Aloita kalibrointi. Vaa’an
mista Paina & Pida o :

1 ad tulisi olla ilman
alhaalla ("3 néppaints | SPEN Kuormitusta.
kaynnistaaksesi virran.

i AppAints Vahvista nolla-piste, kun

” Paina nappainta SET 00000 v p o

(ASETA 00000) vakaa naytolla nakyy
“00000”
Paina nappainté 300.00 l*ﬁlaormit? \_/.ae}_ka-_.l\/ll(ité |
Paina (") nappainta ahempana taytto kapasi-

3. siirtaaksesi pilkkua vasem- teettia sita parempi. Esim.

malle. 300 kg.
‘.‘@ HOLD Tallentaaksesi tulok
Paina nappamta PITO allentaaksesl uiokKsen
4. ( ) Vaa'an vakauduttua.
Jarjestelma palaa painon-
300.00 mittaustilaan muutamien
5. } sekuntien kuluttua.




8. ALAVALIKON ASETUKSET

Funktio Kaytto Naytto Huomioita
Kaanna Paalle/Pois Paina , _ Paina nappainta.
vakautushalytyksen nappainta vaa'an itse- BEE 0 ‘0" Off-tila,

tarkastuskaytannon aikana “1” “ON tila”

“9...0” siirtyaksesi

alavalikkoon.
Néytén yksiksn Paina (°2) ndppéinta | oy g Paina((O°F ) nappéinté.
vaihtaminen Kg/lb valilla “0"  kg-asetukseel ja

‘1" Ib-asetukselle.
. o Automaattinen
Paina nappainta uudelleen kaynnistys

9. NAYTTO
LED-naytto

|/(w ELECTRONIC CRANE SCALE

EBEB

O  Kun tama symboli on valaistuna, punnitusprosessi on vakaa ja asiakas voi tallentaa painon maaran.
@ Kun tama symboli on valaistuna - tarkoittaa nayton arvo sita, etté se on valittavan alueen tilassa.
g3 Kun symboli on valaistuna, se tarkoittaa alhaista virran tilaa.
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Kuva 3 (Piirustus koskien vaa’an takaosan paneelia)

Mekaaninen
virtakytkin

Kuva 2 (yksikko: mm)

Liukukytkin




HAVITYS

Al3 havitd laitetta talousjatteen mukana. Osana EU Direkdiivié jolla hallinnoidaan sahko- ja sahkdisten laitteiden
havitystd, laite otetaan vastaan kuluitta paikallisessa jatteenkerayspisteissa tai kierratyskeskuksissa. Oikeanlainen
havitys varmistaa ymparistonsuojelun ja ehkaisee mahdollisia haitallisia vaikutuksia ihmisille ja elaimille.

TOIMITTAJA:

Oy Teollisuushankinta TH Ab
Indolantie 11

67600 KOKKOLA

Puh. 020 765 9580
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