EXPRESS PERINTEINEN KAASUNUPOTIN TUOTENRO 134
A

o KAASUPATRUUNAN LIITTAMINEN - IRROTTAMINEN

Liittaminen: Aseta kaasupatruuna kahvan sisdan. K&anné myoétapaivaan kunnes tiukasti kiinni (kayta kahvan koloja).
Irrottaminen: Toimi painvastaisesti.

Huom: ndma toimenpiteet tulee suorittaa pitden nupoutinta pystysuorassa, rautakarki yléspain.

o KUUMENNUS

1- Pitele nupoutinta pystysuorassa, rautakarki ylospain. Kaanna punaista venttiilia (kuulet kaasun vuotavan). Paina piezo-sytytinta.
2- Aseta nupoutin pystysuorassa metalliseen laatikkoon kuumennusajan ajaksi (vahintdan 3 minuuttia).

Express-nupoutinta voidaan kayttaa missa asennossa tahansa, kun polttimen p&a on saavuttanut kayttélampatilan.

0 KAASUSUUTTIMEN VAIHTAMINEN (VARAOSA TUOTENRO: 13412)

1- Vapauta polttimen ruuvi (A) avoimella kiintoavaimella 24 mm (kuva 1)

2- Irrota kaasusyoétin (C) seké sen O-rengas (kuva 2) nro 5 kuusioavaimella.

3- Kiinnitd uusi kaasusyatin.

4- Aseta ryhmapoltin/kaasusuutin kahvan sisaan. (D).

5- Kirista polttimen ruuvia (A) hyvin, mutta ei liikaa: keskimaarainen vaanto riittaa tdyden vedenpitavyyden saavuttamiseen.

HUOM! LAITTEEN HUOLTO (ei kuulu takuun piiriin).

Nupouttimissa kaytettava kaasu voi sisaltdaa epapuhtauksia (butaani), joka voi tukkia suuttimen. Laitteen
mukana tulee yksi varasuutin. Vanhan suuttimen voi myds puhdistaa esim. paineilmalla.

Suuttimen tukkeutuminen voi ilmeta kayttohairioina, esim. laite ei kuumene riittavasti tai ei syty.

0 SYTYTINJARJESTELMAN VAIHTAMINEN (VARAOSA TUOTENRO: 16150)
1- Vapauta polttimen ruuvi (A) avoimella meisselilla 24 mm (kuva 1)
2- Avaa kaksi ruuvia (H) metallisista pidikkeista (I ja J) kahvassa ristipaaruuvimeisselilla (kuva 3).
3- Irrota piezo-sytytin (G) metallisesta pidikkeesta (J) ja vaihda se uuteen. Varo, etta jousi (K) tulee kunnolla paikoilleen ja kiinnita johto (L)
niin, etta se ei jaa puristuksiin (kuva 4). Huom: varmista, etta piezo-sytyttimen kytkin tulee oikein péin.
4- Aseta kahva venttiileineen takaisin niin, etta kiinnike (J) on alaspain. Sulje osalla (1) ja tiukenna sitten kaksi ruuvia.
Varoitus! Ennen ruuvaamista kaanna ruuvia vastapaivaan puolikierrosta, kunnes kuulet napsahduksen, ja ruuvaa sitten myétapaivaan.
Huom: jos asennus on tehty oikein, piezo-elektrodin ja metalliosan valilla on mahdollista ndhdé kipina, kun sytytintd painetaan.
5- Aseta ryhmapoltin/kaasusuutin kahvan sisaan (A).
6- Kirista polttimen ruuvia (A) hyvin, mutta ei likaa: keskimaarainen vaanto riittaa tayden vedenpitavyyden saavuttamiseen.



Tekniset ominaisuudet

- Paino: 860 g (mukaan lukien kaasupatruuna)

- Lapimitta: @ 50 mm

- Pituus: 294 mm

- Keskiméaarainen polttoaineen kaytté: 16 g/ h

- Kaasupatruuna kestaa 2-5 tuntia.

- Piezo-sytyttimen karjen lampétila: 600°C - saavuttaa 400°C kolmessa minuutissa
- Kahvan enimmaiskuumuus: 24° k (jos huoneen lampétila on 20°C , kahvan lampétila voi olla 44°C )
- Kahvan enimmaislampdtila saavutetaan 35 minuutissa.

- Toimii missa asennossa tahansa kolmen minuutin kuluttua.

- Ei ulkopuolista liekkia.

Tuote.134

SARVEN POISTO POLTTAMALLA

1. Vasikan sarven poistoa suositellaan 3-8 viikon ikdisena riippuen rodusta. Tarkista asia eldinlaakariltasi.

2. Parhaat tulokset saat kayttdmalla vasikan paan pidiketté ja paikallispuudutetta sarven alueella.

3. Suosittelemme myds karvojen poistamista sarvenaiheen ympériltd. Tama auttaa paikallistamaan oikean alueen, johon karki
tulee asettaa, ja helpottaa tulosten tarkistamista.

4. Kokoon keraamisen jalkeen vasikoiden tulee antaa rauhoittua ennen sarvien poistamisen aloittamista.

5. Harkitse joko paan pidikkeiden tai paikallispuudutuksen kéyttda sarven alueen puuduttamisessa (vanhemmat vasikat).

6. Karvojen poistamisesta voi olla apua sarvenaihion paikallistamisessa ja siistin polton varmistamisessa.

7. Testaa tyokalu polttamalla rengas puun palaan. Sen tulee savuta heti.

8. Kuuman raudan tulee "rengastaa” ja polttaa sarvenaihion ymparilla oleva iho 5-6 sekunnissa. Sarvi kasvaa talta alueelta.
Aihiota ei ole tarvetta poistaa. Kuumuuden tulee polttaa verisuonet ja hermot alueella, mika estaa vuotoa ja kipua. Ala ylita polttoaikaa.

9. Jos verenvuotoa esiintyy, sulje haava kuumalla raudalla. Puhdista sarven poistimen karki usein terasvillalla.
Lian kertyminen estaa kunnollisen polttamisen.

10. Ala paéasté vasikoita sateeseen heti sarven poiston jalkeen, silla tasté voi aiheutua tulehduksia. Vie ne siistiin aitaukseen,

jossa on hyva suoja. Aihion ja ruven tulee pudota 4-6 viikon kuluessa, eikd alkaa uudestaan kasvamaan.

Tuote 134
134-poltinpaan tiukentaminen

Tata nupoutinta kierretadn yleensa edes takaisin k&yton aikana. Ajan mittaan tamaé liike voi [dysaté poltinpaan mutterin. Tamé ei ole vika. Jos
huomaat poltinp@an olevan 10ysélla, tiukenna mutteri seuraavasti:
1) Aseta 24 mm kiintoavain punaisen nelion iskupainikkeen vastapuoleiselle puolelle ja liitd mutteri.
2) Kierra mutteria kuudenneskierros kerrallaan kuvassa esitettyyn suuntaan (1). Varo kiristamasté liikaa tai koskettamatta
valkoisella muovialustalla varustettua kipindputkea (kuva 2) jakoavaimella.
3) Ala kayta tassa mutterissa lukitusosaa, silla se taytyy irrottaa usein kaasusuutinosan nro 11532 vaihtamiseksi.
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