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TARKEAA:
Lue tama ilmoitus huolellisesti, jotta voit tutustua laitteeseen ennen kaasusailion kiinnittamista. Sailyta
tama ilmoitus tulevaa tarvetta varten.

JOHDANTO

Suorapainelaitteisto: butaani/propaani/propyleeni...

Tata laitetta tulee kayttaa vain yhdessa Express-sailididen Ref. 445 tai Ref. 444 kanssa.
Muiden kaasuséilididen kéyttbéa voi olla vaarallista.

Irrotettava syotto merkitty edessa (1-A).

Nimellisteho polttimilla Ref. 1420 - 1415: 26 g/h - 0,4 kKW - 1224 BTU.

Merkinnat (1.A) :
Ref. 1420 & Ref. 1415 : 3 pistetta.
Kayta vain riittdvan hyvin tuuletetuilla alueilla.

TURVALLISUUS

Varmista, etta sinetti on paikallaan ja hyvassa kunnossa (2-A) ennen kaasusailion kiinnittamista.

Ala koskaan kayta laitetta, jonka sinetit ovat vahingoittuneet tai kuluneet. Ala kayta laitetta, jos se
vuotaa, on vahingoittunut tai ei toimi oikein. Jos laitteesi vuotaa (kaasun haju), vie se heti ulos erittain
hyvin tuuletettuun paikkaan, pois sytytyslahteiden laheisyydesta, jossa voit etsia ja pysayttaa vuodon.
Jos haluat testata laitteesi sinetin, tee niin ulkona. Al& koskaan kayta liekkié vuotojen etsimiseen, vaan
aina saippuavetta. Patruuna tulee vaihtaa hyvin tuuletetussa tilassa (mieluusti ulkona), poissa
sytytyslahteiden, kuten avoimen liekin, pilottivalojen, sahkoliesien, laheisyydesta seka muiden ihmisten
laheisyydesta. Laitetta tulee kayttaa etaalla syttyvista aineista ja vahintaan 40 cm etaisyydella seinista
ja katoista.

Kéytéa vain riittdvan hyvin tuuletetuilla alueilla.

Varmista, etta laitetta kaytetaan hyvin tuuletetussa tilassa noudattaen kansallisia vaatimuksia niin, etta
ilma sekoittuu hitaasti ja palamattoman kaasun vaarallisten maarien keraantyminen tai sekoittuminen
voidaan valttaa.

Al koskaan osoita poltinta suoraan toista henkilda kohden - he saattavat saada palovamman
joutuessaan kosketuksiin polttimen, liekin tai kuuman ilman kanssa - tai syttyvia materiaaleja kohden
(tulipalon tai kaasujen aiheuttama vaara).

Irrota laite aina kaasuséiliésta, kun sen kéytto lopetetaan pidemméksi aikaa.

Sailyta sailiota viileassa, kuivassa, hyvin tuuletetussa paikassa, joka on lasten ulottumattomissa.
Paineistettu sailid, suojaa suoralta auringonvalolta, alaka altista lampdtiloille, jotka ylittavat 50 °C/122 °F.
HUOM! Elementit voivat olla erittain kuumia. Pida lasten ulottumattomissa.

KOKOONPANO

Poltin (3-A) kiinnittyy laitteen runkoon (3-B). Linjaa mutterin (3-C) piste ja punainen merkinta polttimen
kanssa kuviota # (aukinainen asento) vastapaata laitteen rungossa.

Kaanna polttimen mutteria ja aseta punainen merkki kuviota # (suljettu asento) vastapaata laitteen
rungossa (4).

Express-jalka ref. 4702 sijoitetaan laitteen takaosaan pyoran kierteeseen (6).

PATRUUNAN KOKOONPANO

Tarkista, etta kumisinetti (2-A) tai syottoliitanta ovat oikein paikoillaan ennen kuin liitat laitteen
kaasusailioon.

Ruuvaa sailio laitteeseen poissa avointen liekkien laheisyydesta ja sailion ollessa pystysuorassa
asennossa, venttiili yldspain. Ala tiukenna liikkaa. Kun kuulet kaasun vapautuvan, kierra sailiota viela
puoli kierrosta.

Ruuvaa sailio laitteeseen poissa avointen liekkien laheisyydesta ja sailion ollessa pystysuorassa
asennossa, venttiili ylospain.
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KAYTTO - ALOITUS

Kaanna polttimen mutteria ja aseta punainen merkki kuviota # (suljettu asento) vastapaata laitteen
rungossa (5).

Avaa laitteen suutin (kuvio +, 7).

Pida laitetta kahvasta ja varmista, etta poltin osoittaa turvalliseen suuntaan. Paina kevyesti liipaisinta (7)
aloittaaksesi kaasun syo6ton (sihiseva aani). Paina sitten liipaisin kokonaan alas sytyttaaksesi kaasun.
Kayton aikana pida liipaisin painettuna. Avaa laitteen suutinta (kuvio +) lisataksesi kaasun maaraa. Sulje
suutin (kuvio -) vahentaaksesi kaasun maaraa. Vapauta liipaisin keskeyttaaksesi laitteen toiminnan.
HUOM: Jatkuvaa kayttoa varten laitteessa on lukitus. Tata kaytetaan painamalla liipaisinta (8) laitteen
pohjalla. Vapauta se painamalla litteasta osasta (8). Kun laitetta kaytetaan itsenaisesti, sen tulee levata
tasapainojalalla (6).

Liipaisimen lukitsemiseksi, tee seuraavaa: aktivoi liipaisimen alempi osa, jotta se menee lukittuun
asentoon. Punaisen merkin tulee olla vastapaata merkkia #.

Kaanna polttimen mutteria ja aseta punainen merkinta symbolin # ja symbolin # valiin. Liipaisin on nyt
lukitussa asennossa.

Sammuta laite toimimalla painvastoin.

Jotta syttyminen toimii mahdollisimman tehokkaasti, paina liipaisinta hitaasti kaasun avaamisen jalkeen.
Tama laite on tarkoitettu ajoittaiseen kayttoon. Sita ei tule missaan tapauksessa kayttaa kiinteana
tydasemana.

LAITTEEN SAMMUTTAMINEN

Ennen laitteen varastoimista odota, etta se on taysin jaahtynyt.

Kayton jalkeen:

Ruuvaa sailid kokonaan irti, ala riko tai polta sita.

Sulje kaasun katkaisu. Tdma varotoimi on tarpeen sen varmistamiseksi, etta laitteessa ei ole painetta.
Kaanna polttimen mutteria ja aseta punainen merkki kuviota # (suljettu asento) vastapaata

laitteen rungossa (4).

PATRUUNAN VAIHTAMINEN

Varmista, etta laite on poissa paalta ennen kuin ruuvaat kaasusailion irti.

Ruuvaa sailid kokonaan irti, ala riko tai polta sita.

Tarkista sinetit (2-A) ennen uuden kaasusailion kiinnittamista.

Vaihda kaasupatruuna ulkona ja kaukana muista ihmisista.

Ruuvaa sailio laitteeseen poissa avointen liekkien laheisyydesta ja sailion ollessa pystysuorassa
asennossa, venttiili yléspain. Ala tiukenna liikaa.

ONGELMIA KAYTOSSA
ONGELMA SYY KORJAUS
EXPRESS-sarvenpoistin Poltin on liitetty vaarin. Kiinnita poltin oikein ja aseta se
ei kaynnisty! kayttdasentoon (7).
Laitteen suutin ei ole auki. Avaa suutin kdantamalla sita vastapaivaan.
Sailio on tyhja. Vaihda se taysinaiseen.
Sailion kaasun [ampdtila Kayta toista sailiota.
on lilan matala (jaatyminen).
TOISTUVA YLLAPITO

EXPRESS-nupouttimen yllapito on erittain yksinkertaista: syottimen ja Piezo-sahkdsytyttimen
poistamiseen ei vaadita mitaan tydkaluja. Ald koskaan pura tai muuta laitetta ndiden kahden

osan vaihtamista lukuun ottamatta.

Express-nupouttimen Ref. 144 karjen ominaisuus on kaannettavyys (kaksi eri karkikokoa). Karjen
vaihtamiseksi, toimi seuraavasti:

Laitteen tulee olla kylma ennen karjen vaihtamista tai kaantamista.

Tee nain irrottamalla kokonaan kaksi karkea lahinna olevaa ruuvia kuusioavaimella (2 mm).

Kokoa karki uudelleen haluttuun suuntaan ja kirista karjen ruuvit kuusioavaimella. Al kiristé liian tiukalle.
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JALKIMYYNNIN PALVELUT Laite on tarkoitettu pelkéstdan ammattikayttdon ja vain kayttajat, jotka ovat
saaneet soveltuvan koulutuksen, saavat kayttaa sita. Turvallisuussyista vain valmistaja saa tehda
korjaustoimia. Taman noudattamatta jattdminen mitatoi takuun.

Suojaa laitetta aina iskuilta ja ylikuormittumiselta (liekit, ohittavat rekat, ajoneuvot jne.). Puhdista laitteen
ulkopuoli kostealla liinalla sen varmistamiseksi, etta se pysyy puhtaana. Jos sinulla on muita ongelmia,
ota yhtyetta EXPRESS-jakelijaasi.

VAIHTO-OSAT

Katso (9).

A/ Suutin

B/ Piezo-sahkosytytin

C/ Tasapainojalka

D/ Poltinvarsi taydellinen nro 1415

E/ Poltinvarsi taydellinen nro 1420

F/ Nupoutuspaa 14015

G/ Nupoutuspaa 14020

Vaihto-osien asentamista ja poistamista varten katso kuvia 10 ja 11.

Kayta Express Pistoolikaasunupouttimen kanssa ainoastaan sille tarkoitettua kaasua
Express varakaasupullo 110 ml (tuotenro 445).

Tata laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkildiden kaytettavaksi (mukaan lukien lapset), joiden fyysiset,
aisti- tai henkiset kyvyt ovat heikentyneet tai joilla ei ole kayton vaatimaa kokemusta tai tietoa, paitsi jos
paikalla on heidan turvallisuudestaan vastaava henkild, joka seuraa tilannetta ja antaa heille ohjeita
laitteen kaytosta. Lapsia tulee vahtia sen varmistamiseksi, etta he eivat leiki laitteella.

Guilbert Expressia ei voi pitaa vastuullisena, jos tuotetta ei kayteta ylla kuvattua kayttotapaa

tiukasti noudattaen.

SARVEN POISTAMINEN

Huom: Sarven poistamisen tekniikat vaihtelevat maasta toiseen ja saman maankin sisalla. Neuvomme
perustuvat kokeneiden kayttajien metodeihin. Paras aika sarven poistamiseen on 1-3 viikon iassa
vasikoilla ja ensimmaisen viikon aikana vuonhilla. Tama voi vaihdella rotujen valilla. Suosittelemme, etta
elain on kunnolla kiinni tai hakissa, jotta se ei voi likkua toimenpiteen aikana. Elaimen kiinni pitely auttaa
sarvenaihion polttamisessa. Leikkaa sarvenaihiota ymparoivat karvat (suosittelemme saksia). Tama
auttaa paljastamaan sarvenaihion ja estaa karvoja paasemasta haavaan ja aiheuttamasta tulehduksen.
Aseta esikuumennettu sarvenpoistin (2-3 minuuttia [lBmmittamista) sarvenaihiota vasten noin 10
sekunnin ajaksi. Sarven poistoa voidaan parantaa kiertamalla vasta- ja myotapaivaan toiminnon aikana.
Poista laite sarvenaihiosta ja tarkista, etta sen ymparilla on tasainen valkoinen rengas. Kokonainen
rengas varmistaa, etté sarvi ei kasva uudelleen. Ala poista paikalle nousevaa rupea. Tama yhdessa
sarvenaihion kanssa irtoaa 4-6 viikon kuluttua sarven poistosta.

Toimittaja:

Oy Teollisuushankinta TH Ab
Indolantie 11

67100 KOKKOLA

Puh. 020 765 9580

sivu 4






