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Liikuteltava utarekarvojen poistin

Tuotenro.15655

Tuotenro.15645

Butaani / propaani

Suora butaani/propaani-paine.

Naita laitteita tulee kayttaa ainoastaan

Express LP -kaasusylinterien tuotenro 555. kanssa.
Kayta vain riittdvan hyvin tuuletetuilla alueilla.

Lue tama ilmoitus huolellisesti ennen kayttoa.
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Kun patruunan venttiili on auki, kdyta patruunaa vain pystyasennossa leimahduksien estamiseksi.

1 -OSAT: 1 utarekarvojen poistin (1), 1 sdadettava saarin (R3), 1,5 m kumiletku (3) siséisella lapimitalla 4, litannailla 3/8 LH,

1 kahva liipaisimella (pilottiliekki) (2)

2 - TARKEAA: Lue tdma ilmoitus huolellisesti ennen kayttoa. Lue tdma ilmoitus huolellisesti tutustuaksesi laitteeseesi ennen sen
kokoamista. Séilytd nama ohjeet, jotta voit lukea ne myGhemmin.

3 - KAYTTOOHJEET

Utarekarvojen poistin toimii tasaisella liekilla. Heiluva liekin like poistaa ylimaaraiset karvat utareesta aiheuttamatta lehmalle kipua.

4 - ASENTAMINEN

Varmista, etta O-renkaat ovat hyvassa kunnossa (J1, J2, J3). Tarkista kahvan (20 N.m), letkun (12 N.m) ja venttiilin (12 N.m) valiset liitannat.
Tarkista, ettd kaasupatruunan venttiili on auki (R3). Liita kaasupatruunan ventiili.

5 - LIEKIN HALLINTA

ATarkista, ettd kahvan venttiili (R1) on kiinni (myotépaivaén) ja avaa sitten kaasupatruunan venttiili (R3).

B Avaa kahvan venttiili (R1).

C Sytyta liekki.

D Avaa kahvan venttiili kokonaan (R1). Saada venttiilia (R3), kunnes liekki on 20-30 cm pitka.

E Kaanna kahvan venttiilia (R1) kunnes liekki on 2-3 cm pitkd. Huom: nopean liikkeen ei pitdisi sammuttaa liekkia.

6 - KARVOJEN POISTO: Varmista, ettd utareet ovat puhtaita ja kuivia ennen toimintoa. Toiminto tulee suorittaa paikassa, jossa eldin on sidottuna
kiinni. Sijoita eldin oikein. Lahesty sita takaapain. Liikuta poltin eldimen jalkojen vélista. Pida poltinta (R2) 10-20 cm etéisyydella utareesta ja

paina liipaisinta. Liikuta sitten polttimen paata 8-muodossa noin 2-3 sekuntia. Tarkeaé: liekin tulee aina olla likkeessa. Karvojen poiston jalkeen: sulje
kaasusylinterin venttiili ja odota, kunnes liekki katoaa, ennen kuin suljet kahvan venttiilin. Huom: ala muuta saatimen saatoa, jos liekin koko on riittava.
7 -KARVOJEN POISTON JALKEEN

Sulje kaasusylinterin venttiili (R3) ja odota, kunnes liekki katoaa, ennen kuin suljet kahvan venttiilin. Huom: ala muuta saatimen saatoa, jos liekin koko
on riittava. (R1)

8 - JALKIHOITO: Polton jalkeen suositellaan utareen hoitoa utarevoiteella.

9 - TAKUU

Ostopéivasté laskien tall tuotteella on taysi yhden vuoden takuu kaikkia tuotanto- ja materiaalivirheitd koskien. Takuumme ei kata tavallisesta
kaytosta tai ohjeiden huomiotta tai noudattamatta jattamisesta aiheutuneesta vahingosta johtuvia korjauksia tai vaihtoja. Yhteen sopimattomien
laitteiden kaytto on takuumme ulkopuolella. Ala muuta laitetta. Laite tulee lahettaa takaisin myyjalle tai valmistajalle.

10 - TURVALLISUUSOHJEET: Ala koskaan kayta laitetta syttyvien tuotteiden tai liekin lahteen laheisyydessa. Kayta laitetta hyvin tuuletetulla
alueella, jossa ei ole vetoa. Tarkista letku ja liitanta kaasuvuotojen varalta ennen kayttoa. Kéyta aina kaasuvuoto havaitsinta. Ala kayta laitetta,

jonka O-renkaat ovat vahingoittuneet. Ala kéyta laitetta, jos se vuotaa, on vahingoittunut tai ei toimi oikein. Vuodon tapauksessa (kaasun haju)

vie poltin vélittémasti ulos hyvin tuuletettuun paikkaan, joka on kaukana sytytyslahteista niin, etté vuoto voidaan paikantaa ja pysayttaa. Ala etsi
vuotoja liekkid kayttaen. Ald koskaan tupakoi poltinta kayttdessasi. Ald koskaan jata palavaa poltinta vartioimatta. Ald koskaan laske palavaa

poltinta maahan. Varastoi laite kuivassa ja puhtaassa paikassa. Puhdista polttimen reiat usein, jotta ne pysyvét puhtaina ja kuivina.

Sallittu kaasu: Tassa laitteessa tulee kayttaa vain butaania tai propaania. Paine vaihtelee 0,5 - 1,5 barin valilla (saato tai saadin).

Kaasun kayttd vaihtelee enintdan 0-0,66 kg/h valilla (1,5 bar). Merkitseminen: P kahvassa ja polttimen mutterissa: Kayta LPG:n kanssa (kaasumainen).
Merkinta polttimessa: polttimen tuotero 4615/4614. Merkinta suuttimessa: reién I&pimitta 55 (mm*100) Ohjeiden noudattamatta jattdminen

vapauttaa valmistajan vastuusta.

Huom! Jotkin osat, kuten poltinpaa, voivat tulla erittdin kuumiksi. Pida poissa lasten laheisyydesta. Valta letkun kiertamista.

Letkun enimmaispituus: 2 m Tarkista, etta poltin on sammutettu ennen kuin irrota kaasusailion. Kaasusailiota asennettaessa tai vaihdettaessa
tydskentele aina hyvin tuuletetussa tilassa, mieluiten ulkona, eika koskaan avointen liekkien tai muiden sytytyslahteiden laheisyydessa, seké
kaukana muista ihmisista.

Kaasupatruuna ei kuulu toimitukseen.

LP-kaasusylinterin kiinnittdminen puhalluslampun paahan: EXPRESS-kaasupatruunan tuotenro 555 kaytto: poissa liekkien laheisyydesta,

kaasupatruunan venttiili pystysuunnassa, ruuvaa paa patruunan 555 kierteiseen venttiiliin. Avaa venttiili kahden sekunnin ajaksi vapauttaaksesi
uudessa kaasupatruunassa olevan ilman.
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