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1.0 Varoitukset - yleiset
Laite siséltaa paineistettua tulenarkaa kaasua. Kayté varoen

1.2 Pida lasten ulottumattomissa (Kuva D).
Asenne kaasupatruuna avotulen ulottumattomissa. Kayté vain Kerbl-kaasua. Muita polttoaineita ei tulisi kayttaa.

1.3 Jos s&éadin on asetettu liian korkealle teholle, kaasuvirta saattaa olla ylenmaéaraéinen tai voi sattua leiskuntaa. Nupoutuslaite tulee
sytyttaa niin, ettd sen kérki osoittaa pois naamasta ja vartalosta.

14 Varmista, etta liekit ovat sammuneet ennen kuin lasket laitteen kasistasi. Varoitus: lImanpoistoaukosta virtaa kuumia kaasuija,
joiden lampatila on 580° C (1075° F). Al4 jata laitetta vartioimatta.

1.9 Ala pudota.

1.6 Ala kayta laitetta, jos se on vaurioitunut

1.7 Alé altista laitetta yli +50° C(120° F) kuumuudelle ja valta pitkaa altistumista auringolle.

1.8 Ala puhkaise tai polta laitetta.

1.9 Ala tayta, sytyta tai kayta avoimen tulen tai tulenarkojen materiaalien laheisyydessa.

1.10 Al yritd purkaa, saataa tai korjata laitetta. Tuotteet eivat ole kéyttajan huollettavissa lukuun ottamatta kohdissa 5.0 ja
mainittuja toimenpiteita.
Al hengita kayton aikana syntyvia hoyryja.
Havita paikallisten saadosten mukaisesti.
Vaarallisten aineiden kuljetukseen liittyvat saadokset kieltavat butaanin tai muiden tulenarkojen kaasutuotteiden kuljettamisen
matkustajalentokoneissa. Ala pakkaa tata tuotetta tai mitdén muuta tulenarkaa kaasutuotetta ruumaan tai koneeseen tulevien
matkatavaroiden mukaan.

2.0 Kaasupatruunan asentaminen

2.1 Varmista, etta pois/paalle-kytkin on “Off’ (pois) -asennossa enne kuin vaihdat kaasupatruunan.

2.2 Aseta kaasupatruuna kahvan sisaan.

2.3 Kaanna sitd myo6tapaivaan kunnes se on hyvin kiinni (tiivis).

24 Kaasupatruuna irrotetaan k&antamalla sité vastapéivaan, kunnes se irtoaa.

2.5 Huom: Kaasupatruuna irrottaminen ja asentaminen tulee tehda niin, etté nupoutuslaitetta pidetdén pystysuorassa asennossa
kérki ylospain.

3.0 Sytyttdminen
Huom: Ota huomioon, ettd butaani ei virtaa 0° C/32 °F lampdtilassa. Jos ulkolampdtila sysyttdessa on alle 12° C/53 °F, pyri
sytyttamaan laite sisatiloissa/ajoneuvossa ennen sen tuomista tydalueelle.

3.1 Osoita nupoutuslaite pois naamasta ja vartalosta.

3.2 Saada kaasu asentoon korkea, jolloin kuulet kaasun “sihisevan”. Paina Ignition (sytytys)-kytkinta.

3.3 Syttyesaa kaasun “sihinan” sévy muuttuu yhta selkeasti kuuluvaksi “arjyvéksi” d4aneksi. Tama kertoo, etté kaasuvirta on
syttynyt. Toista tarvittaessa, kunnes aanen savy muuttuu.

34 Aseta nupoutuslaite pystysuoraan asentoon metallilaatikkoon I&mmityksen ajaksi. Jos laite Idmpenee liikaa tai tapahtuu
leiskumista, s@ada saadinta myotapaivaan (1). Kokemus kertoo tehokkaan nupouttamisen vaatiman asetuksen.
(570-650° C/1060-1202 °F)

35  Alajata laitetta vartioimatta.



4.0

Nupoutus
Huom: Nupoutuksen perinteet ja tavat vaihtelevat suuresti, niin maiden valilla kuin sisallakin. Suosituksemme
perustuvat suljettuihin laitumiin ja humaaneihin tilakaytantoihin.

4.1 Paras aika nupoutukselle on 1-3 viikon ikdisend, mutta tdma voi vaihdella rotujen valilld. Sarviaiheen ei tulisi olla
yli 1 cm korkuinen.

4.2 Leikkaa huolellisesti kaikki karvat sarviaiheen ymparilta. Sopivaa paikallispuudutetta suositellaan kaytettavaksi
sarven alueella ja sopivan ajan tulisi antaa kulua ennen kuin vasikka otetaan kiinni varsinaista nupoutusta varten.

43 Paina esildmmitetty nupoutuslaite sarvenaiheen juurta (kalloa) vasten 10-15 sekunnin ajan.

Nupoutuksen tehokkuuta voidaan lisata kaantamalla nupoutuslaitetta molempiin suuntiin (myoéta- ja vastapaivaan)
sarviaiheen paalla.

4.4 Jotta kaikki sarvisolut ovat tuhoutuneet, polttokohdalla tulisi olla kokonaan palanut, kuparin varinen rengas
sarvenaiheen ymparilla. )

Ala poista paikalle muodostuvaa rupea. Ala anna vasikalle laakkeita tai kayta voiteita. Sarvenaihe ja rupi
putoavat 4-6 viikon kuluttua.

4.5 Puudutusaineita kayttavat voivat haluta irrottaa sarvenaiheen kokonaan heti sen sijaan, etta odottavat sen putoavan
luonnollisesti. Tassa tapauksessa Kerbl ei ota vastuuta, mutta painotamme, etta tama tulisi tehda nopeasti ja niin, etta
elaimelle aiheutuu toimenpiteestd mahdollisimman vahan stressia.

5.0 Karjen vaihtaminen (kuva B)

9.1 Varoitus anna laitteen jaahtya kokonaan. Karjen voi vaihtaa helposti irrottamalla karkea pitelevan ruuvin ja karjen.
Aseta uusi kérki paikoilleen ja kiinnita se ruuvilla.

6.0 Varasuuttimen vaihtaminen (Kuva C)

6.1 Irrota poltin 18 mm kiintoavaimella. (i)

6.2 Pitele polttimen alustasta kiinni 15 mm kiintoavaimella (ii) ja irroita kaasusuutin seka sen O-rengas 4 mm
kuusiokoloavaimella (iii).

6.3 Kiinnita uusi kaasusuutin ja kirista, mutta varo kiristamasta liikaa.

6.4 Kiinnita poltin paikalleen 18 mm kiintoavaimella kayttden kohtalaista vaantdmomenttia vuodottoman liitannan
varmistamiseksi. (i)

TEKNISET TIEDOT

Pituus 310 mm, (12%)

Paino 675 g, (11b 8oz(

Esildammitysaika 3 minuuttia

Ty6lampatila sdadettavissa, korkein lampatila 650° C/1202 °F
Kayttoaika keskiasetuksella 45 minuuttia.
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