Kayttoohje
Sahkonupotin

Tyyppi:

L1230 (ilman nupoutuspaata ja nupotustelinetta)
LI 230 b (sis. nupoutuspaa "B” ja nupotustelineen)

Pitakaa kayttoohjeet tallessa. Kayttoohjeet sisaltavat tarkeaa tietoa turvallisuudesta
ja nupouttimen kaytosta.

. Al saata nupoutinta kosketuksiin veden tai muiden nesteiden kanssa.
. Valta johdon vaurioitumista:
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Nupouttimen epaasianmukainen kaytto on vaarallista. Toimi
seuraavien maaraysten mukaisesti, jotta kaytto olisi turvallista:

a. Ala veda nupoutinta johdosta.
b. Al veda pistoketta seinasta vetamalla johdosta.

. Suojaa johtoa terévilta reunoilta, dljylta ja kuumuudelta

Nupoutin on irrotettava virtalahteesta, kun sita ei kayteta

Nupoutin on irroitettava virtalahteesta, ennen kun laitetta tarkastetaan tai huolletaan.
Ala irrota laitteen kuorta ja ruuveja. Pida aina huolta, ettd nupouttimen kaikki osat ovat
paikallaan. i

Nupoutinta saa kéyttaa vain valmistajan nupoutuskarjilla. Ala tydskentele ilman
nupoutuskarkea.

Anna nupouttimen jadhtya kuivassa ja lampimasséa paikassa tyoskentelyn
jalkeen.

Huom! TAKUU El KORVAA, jos laitetta on sdilytetty ja kaytetty

véidrin ja laitteessa on kosteutta/kondenssivettii!
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Osan nimi Tilausnro

09 Juottokarki, messinki 38-0353000
10 Muovikahva (yldosa) 19-0232001
11 Ruuvi 4 x 25 (3 kpl per laite) 9040002500042
12 Ruuvi 3,5 x 13 (2 kpl per laite) 9035001362122
13* Johdon kiinnitysosa 19-0232004
14 Muovikahva ( alaosa) 19-0232005
15 Kumihela 59-0020213
16 Liitdntakaapeli ja pistoke 220 volttia 19-0232007
17 Kuumennusyksikké 230 volttia 19-0232009
18 Nupoutuskarki A (13 x 16 mm) 19-0230016
19 Nupoutuskarki B (17,5 x 19,5 mm) 19-0230015
20 Kuusiokolviruuvi 4 x 12 VA 9004001201081
Ei kuvaa Kolviteline V2 A 13-0232200

* Osat 12 ja 13 jaavét pois valikoimasta 08.2010
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Nupoutinta saa kayttaa vain laitekilpeen merkitylla jannitteella.

Nupouttamisen jalkeen nupoutin on asetettava sille tarkoitettuun telineeseen.

Nupoutin telinetta on pidettava kuivassa paikassa eldinten ulottumattomissa seka
kaukana palavista aineista.

Ennen kuumentamista on nupotuskarki kiinnitettava tiukasti ja varmistettava, etta se on
kunnolla paikoillaan.

Nupoutinta ei saa jaahdyttaa nesteessa!

Nupoutin on aina oltava 30 cm etéisyydelld seinasta ja 50 cm etéisyydellé katosta.
Karjen saa vaihtaa vain, kun nupoutin on kylmé.

Nupoutinta ei saa aukaista ja korjata itse.




Yleisia ohjeita ja toimenpiteita!

1. Nupoutusta saa tehda vain, kun lapsilla ei ole paasya alueelle.

2. Ala koskaan tyoskentele vahingoittuneella nupouttimella. Jos kotelon tai sahkojohdon
havaitaan vioittuneen, on valmistajan, heidan asiakaspalvelunsa tai vastaavan
patevan ammattihenkilon huollettava laite vaaran valttamiseksi.

3. Ala koskaan tee nupotustdita rajahtavien aineiden, esineiden tai kaasujen
|laheisyydessa.

4. Ala koskaan tee nupoutustditéa ilman nupoutuskarkea tai loppuunkuluneella
nupoutuskarjella.

5. Séilyté nupoutinta aina puhtaassa ja kuivassa paikassa, joka on lasten ja eldinten
ulottumattomissa.

Erityissaannokset
1. Kayttotarkoitus
Tama laite on tarkoitettu ainoastaan nupouttamista varten.

2. Kayttoonotto
Nupoutin on kayttévalmis n. seitseman minuuttia kuumennusajan jalkeen. Kayttoval-
mius varmistetaan seuraavalla tavalla: paina kolvia hetken aikaa puukappaletta
vasten. Kohdan taytyisi palaa mustaksi.

Tekniset tiedot
Nupoutin LI 230 + LI 230 b: 230V 190 W

Nupoutustelineen asennus
(vain tyyppi LI 230 b)

1. Tydnna nupoutustelineen kahvapaadyt varovasti yhteen kunnes nupoutus-
telineen sinkila saadaan tyonnettya nupouttimen juotosputken yli.

2. Kiinnita nupoutusteline nupouttimeen, niin ettd nupoutin pysyy varmasti
paikoillaan.

1. Ymparistonsuojelu ja tuotteen havittaminen.

Kayttajan velvollisuus on huolehtia nupouttimen asianmukaisesta havittamisesta tuotteen
poistuttua kaytosta. Huomioi maasi saadokset.

Yhdenmukaisuussopimus

Tama laite on seuraavien EU-direktiivien vaatimusten mukainen:

2004/108/EG

2006/95/EG

Lister - GmbH 58471 Ludenscheid
Postinumero 2160 Faxi: + 49 2351 1060-50
Puhelin Internet: http://www.lister.de

E-mail: vertrieb@lister.de

TOIMITTAJA: Oy Teollisuushankinta TH AB,
Indolantie 11
67600 KOKKOLA
Puh. 020 765 9580



