ULITH — ProTex suojapeitteen asetteluohjeet.

saumojen “57
-

E Ota huomioon .~
;
suunta '

Tuuli N
ALA RAKENNA AUMAA PUIDEN ALLE!

Sivuilla vahintaan 45° kulma.

Auma on rakennettava ja suojapeite aseteltava sen paalle tuulen suuntaan.
Tarkista asennuspinnan merkinta "THIS SIDE DOWN" (kiiltava puoli ylos/
ulkopuolelle, karkea pinta alaspain olkien/heinien paalle).
Saumojen suunta: pituus- ja poikittaisakselien suuntaisesti

"Katon" sivukulmien on oltava vahintaan 45°

Suosittelemme levittamaan olki- ja heinapaalien alimman kerroksen
esim. lavoille, jotta paalit eivat kosketa maata.

Kirista suojapeitetta ja kiinnita se paikoilleen.

Peita ainoastaan kuivia, varastointikelpoisia olkia/heinia; emme ota
minkaanlaista vastuuta epaasianmukaisesta kaytosta/aumarakentamisesta!

g g . : e Toimittaja:
Saksan saapalvelun (DWD) maaritelman mukaisessa rankkasateessa suojapeite Oy Teolfisuushankinta TH Ab
saattaa paastaa paljon kosteutta lapi! Indolantie 11

Silloin paalien kuivaus saattaa karsia tai epaonnistua taysin! 67600 KOKKOLA
Puh. 020 765 9580



