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TECHNOBASE® 6000/8000

Yleishartsi eldinlaakinnilliseen
KAYTTOOHIJE

Ainesosat

TECHNOBASE 6000 ja TECHNOBASE 8000 ovat nopeasti kovettuvia metyyli-
metakrylaattipohjaisia hartseja (resiineji), jotka toimitetaan jauheena ja nesteeni.

Kéyttotarkoitus

Sorkkien hoito:
Tulehtuneen sorkan immobilisaatio. Sorkan kynsien immobilisaatio.

Isojen ja pienten eldinten luunmurtumien hoito:

Beckerin ruuvilla yhteen kiinnitetyn luun ulkoinen lastoitus, poikittaisfiksaatio Kirschner-piikin
avulla, vérttinid- ja kyynérluun murtumat, siéri- tai pohjeluun murtumat, kavioluun murtumat ja
sidoksen vahvistaminen.

Tekniset ominaisuudet

TECHNOBASE 6000:n kéytto tapahtuu kolmessa vaiheessa: valu, tdyttd ja muovaus.
TECHNOBASE 6000:n kéyttd on yksivaiheista eli sitd voidaan muovata vélittomaésti sekoittamisen
jélkeen.

TECHNOBASE on helposti muovattavissa, koska se ei ole tarttuvaa ja sitd voidaan muovata mihin
tahansa muotoon ilman apuvilineitd. Kovettumisaika (polymerisaatioaika) on noin 4-6 minuuttia
riippuen sekoitussuhteesta ja tuotteen lampétilasta. Kovettuneen TEHCNOBASE 6000:n pinta on
tarttumaton. TECHNOBASE 6000 on hapon- ja eméksenkestévi, se hylkii likaa ja liukenee
asetoniin. Nesteend ja tahnana se syovyttdd kumia. Se ei syévyta polyeteeni- ja Hostaphan-kalvoja,
joten niitd voidaan kéyttdd tahnan eristeend ja suojana. Polymerisoituneena TECHNOBASE
6000/8000 on kovaa ja hankauksenkestavai, joten sitd voidaan késitelld mekaanisesti (esim.
hiomalla, sahaamalla, poraamalla tai jyrsimall).

Kiytto
Valmistelu

Késiteltdva pinta on karhennettava esim. raspilla, (kavio)veitsell4 tai hiomalaikalla.
TECHNOBASE 6000/8000:n kanssa kosketuksiin joutuvat pinnat (sorkka ja puukappale eli "talla™)
on puhdistettava pélysti ja rasvasta (on suositeltavaa kidyttidd esim. spriitd) sekd kuivattava hyvin.
Tavanomainen, noin 4-6 minuutin kovettumisaika voi edellyttdd kesdaikaan sekoitusastian ja
ainesosien jadhdyttdmistd ja talvella vastaavasti niiden limmittdmistd (20-23 °C on sopiva
lampdatila).

TECHNOBASE 6000:n sekoittaminen — jauheen ja nesteen sekoitussuhde noin 2:1 (80 g : 40 ml)



Mittaa ainesosat tuotteen mukana toimitettuihin astioihin: toiseen 80 g jauhetta ja toiseen 40 ml
nestettd. Kaada neste jauheen joukkoon. Sekoita vilittomasti kunnolla. Sekoitussuhde voi vaihdella
kiyttétarkoituksen mukaan. Kiintedmmén tahnan saat kdyttdmalld enemmaén jauhetta ja 16ysemmiin
vastaavasti lisdimilld enemmin nestettd. TECHNOBASE 6000 on vilittomasti sekoittamisen
jélkeen niin 10ysii, ettd sitd voi kaataa (valu). Kun hartsi alkaa kovettua, tahnaa voi kiyttds
halkeaman tms. tdyttoon, ja jonkin ajan kuluttua sitd voi muovata.

TECHNOBASE 8000:n sekoittaminen — jauheen ja nesteen sekoitussuhde noin 3:1 (75 g : 25 ml)

Mittaa ainesosat tuotteen mukana toimitettuihin astioihin: toiseen 75 g jauhetta ja toiseen 25 ml
nestettd, Kaada neste jauheen joukkoon. Sekoita vélittdmasti kunnolla. Jos kiytit muuta
sekoitussuhdetta kuin 3:1, varo lisdimisti jauhetta liikaa. Tahnasta voi till6in tulla liian kuivaa eiké
se ole muovattavissa.

Levittiminen

Levitd paksu kerros TECHNOBASE 6000/8000 -tahnaa sorkan pohjaan ja puukappaleen (“tallan”)
pintaan. Purista puukappale tiukasti anturaa vasten ja tasoita ylipursuva tahna sorkan ja
puukappaleen pintaan. Puukappaletta ympardivin uran pitdd peittyéd kunnolla, jotta se pysyy
tukevasti paikallaan. Sekoitussuhteesta ja tuotteen lampétilasta riippuen TECHNOBASE 6000/8000
kovettuu tdysin 4-6 minuutissa, ja kovetuttuaan se kestdd hyvin kuormitusta.

Kovettuminen

Kovettuminen (polymerisaatio) alkaa heti kun jauhe ja neste on sekoitettu keskenéin.
Kovettumisaikaa voi lyhentdi tai pidentdd [&mmittamall4 tai jadhdyttdmalld tuotetta, mutta
kovettumista ei voi pysiyttdid. Kovettuminen tuottaa lampo4. Lampétila riippuu kéytetystd
TECHNOBASE 6000/8000:n mééristd. Mahdolliset kudosvauriot voidaan ehkaistd suihkuttamalla
kylmai vettd kovettumisen aikana.

Synteettistd hartsimuovia voi leikata kuumalla lastalla. Huomaa palonvaara! Leikkaamalla
aikaansaadut kolot ja aukot voidaan tdyttd4 vastasekoitetulla tahnalla. Kun vamma on parantunut,
muovi voidaan poistaa mekaanisesti sopivia tydkaluja kuten pihteja tai vasaraa kéyttden.

Kéyttokohteet
Sorkkien hoito

Tulehtuneen sorkan (kynnen) liikkkuminen voidaan estdd kiinnittdmalld terveeseen kynteen
puukappale ("talla”) TEHCNOBASE 6000/8000:n avulla.

Luunmurtumien hoito

Murtuneen luun p#it kiinnitetddn alkuperiiseen asentoonsa perkutaanisilla luuruuveilla (Becker) tai
Kirschner-piikeilld ja tuetaan TECHNOBASE 6000/8000:sta tehdyilla lastoilla, jotka voidaan
muovata kulloisenkin kiyttokohteen mukaan. Menetelmén etuna on erityisesti pieneldimilld se, ettd
lastoitus aiheuttaa vain viihdn painetta, ja liséksi niin kauan kuin luu ei ole rustottunut kiinni,
luunosien asentoa voidaan korjata (irrottamalla lasta ja sitomalla se uudelleen riittédvin pitkélta
matkalta).



Varoitukset

Herkisti syttyvad. Terveydelle haitallista hengitettyn4, nieltyni tai iholle joutuneena. Vaikutukset
voivat kumuloitua. Silmid, hengitysteitd ja ihoa drsyttdvid. Thokosketus voi aiheuttaa herkistymisti.

Turvallisuusohje

Sailyta tuote hyvin tuuletetussa paikassa. Varo syttymisléhteitd. Tupakointi kielletty! Jos ainetta
joutuu silmiin, huuhtele vilittémasti runsaalla vedelld ja hakeudu l4#kériin, Kdytd asianmukaisia
suojavaatteita ja -kdsineitd. Havitd tuote ja sen siilytysastia ongelmajitteeni.

Sdilytysohje

Ald siilyta tuotetta yli 25 °C:n ldmpotilassa. Siilyté tiiviisti suljetussa siiliossd. Ald kdytd tuotetta
viimeisen kédyttopdivin jdlkeen. Sdilytd lasten ulottumattomissa.

Vastuurajaukset

Suullisesti ja kirjallisesti esittimidmme kéyttoohjeet perustuvat parhaaseen tietoomme ja
tekemiimme testauksiin. Ohjeet eivit kuitenkaan ole meitd velvoittavia, eivit mydskiin kolmannen
osapuolen tuotemerkkeihin liittyvien oikeuksien osalta. Ohjeet eivit vapauta teitd velvollisuudesta
tarkistaa, ettd teille toimitettu tuote soveltuu aiottuun kiyttotarkoitukseen ja on kiyttokelpoista.
Emme ole vastuussa tuotteen kéyttotarkoituksesta, kdytostd ja kisittelystd, joihin meilld ei ole
mahdollisuutta vaikuttaa ja jotka siten jddvdt yksinomaan teiddn vastuullenne. Annamme
tuotteidemme laatua koskevan takuun yleisten toimitusehtojemme mukaisesti.
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