VASIKAN INHALAATTORI/ELVYTYSLAITE

Hengitysteiden puhdistus/aukaiseminen

<

Paina keltainen imulaitteen sovitin ja maski elvytyspalkeen
pumpun ulomman osan péaélle ja paina se sierainten ja suun ympaérille.

Varmista, ettéd maski on tiiviisti sierainten ja suun ymparilla.

<) —.

Liman poistamiseksi pumppaa pumpun sisdosaa
sisdan- ja ulospain 4-5 kertaa. LIMA POISTUU.

Elvyttaminen
<)

Poista keltainen imulaite pumpun ulommasta osasta ja
sovita elvytysmaski paikoilleen. Aseta inhalaattorin putki
huolellisesti elvytysmaskin tiivisteen sisaan.

Elvytyksen aloittamiseksi aseta maski sierainten ja nenan ymparille. Pumppaa pumpun
ulompaa osaa sisdan- ja ulospain 5-10 sekunnin vélein. Kdédnna vasikka toiselle
kyljelle ja toista kasittely.

)

Varmista, ettd maski on asetettu tiiviisti
sierainten ja suun ympairille.

HUOM! Erikoisventtiilin ansiosta keuhkoista palautuva ilma ohjautuu venttiilin kautta ulos jolloin
takaisinkiertoa ei synny ja vasikka saa aina “tuoretta” happea keuhkoihinsa.

Kayton jalkeen inhalaattori on pestéava huolellisesti miedolla saippualiuoksella. Kuivaa inhalaattori
pesun jalkeen ja sailytd mukana tulevassa séilytyslaatikossa auringonvalolta suojattuna.
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