TEKNINEN ESITE

Maatalouskalvo

Tuotteen kuvaus: Maatalouskalvo CROPTERA-POWER

Kuvaus
Polyetyleenista valmistettu maatalouskalvo, jolla on erittéin hyvat tarttuvuusominaisuudet - taysin
tiiviit kalvokerrokset takaavat parhaan rehulaadun.

Kalvon paksuus 0.025 mm
Kalvon leveys 500 mm 750 mm
Vari musta, valkoinen, vihrea
TYYPPII 12 kuukauden UV-kestavyys, suhteutettuna noin 110kly
UV-kestavyys tai .
TYYPPLII 12 kuukauden UV-kestavyys, suhteutettuna noin 170kly

Ominaisuudet (tyypilliset arvot)

Arvo Yksikko Menetelma
Vetolujuus MD = 30 N/mm? DIN EN ISO 527 -3
Vetolujuus CD 225 N/mm? DIN EN ISO 527 -3
Venyma MD > 450 % DIN EN ISO 527 -3
Venyma CD > 600 % DIN EN ISO 527 -3
Repaisylujuus MD = 80 mN/um ASTM 1922
Repéisylujuus CD > 180 mN/pm ASTM 1922
Dart Drop -iskutesti =15 g/um ASTM D 1709

Rautahapon kestavyys

Kirjallisuuden mukaan pienitiheyksinen polyeteeni kestda maitohappoa, 70-prosenttista etikkahappoa,
voihappoa ja ammoniumhydroksidia normaaleissa ymparistélampdtiloissa. Taten oletamme, etta
kalvomme kestavat niitd. Tuotetta ei ole testattu.

Varastointiolosuhteet

Kalvot on suojattava UV-séateilylta, kosteudelta ja muilta sddolosuhteilta. Kalvo tulisi ottaa kayttéén vuoden
sisélld sen hankintahetkesta. Kayttélampdtilan tulee olla 15-30 °C. Mekaanisen vahingon aiheuttamista kalvolle
tulee valttaa.

Yleista tietoa
Kaikki tassa esitteessé annetut tiedot ovat parhaan tietomme mukaisia. Tietoja on kuitenkin pidettéva yleisena suosituksena, eika takuuna tuotteen erityisominaisuuksista.
Kalvojen kayttajéan vastuulla on tarkistaa, ettéd materiaali soveltuu aiottuun kéyttétarkoitukseen.
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