
Paksuus (leveydet 8-18m) 40  µ   
OMINAISUUDET   ARVO YKSIKKÖ  STANDARDI

Vetomurtolujuus 

Konesuunnassa M.D  14 Mpa  EN 13206

 (leveydet 20-22m) 45  µ

Poikittaissuunnassa T.D  25 MPa   EN ISO 527

Poikittaissuunnassa T.D  650 %   EN ISO 527
Konesuunnassa M.D  450 %   EN ISO 527

Konesuunnassa M.D  28 MPa   EN ISO 527

Myötöraja

Poikittaissuunnassa T.D  16 Mpa  EN 13206

MEKAANISET OMINAISUUDET 

Iskunkestävyys F50
TASAINEN   200 gr  ISO 7765
TAITETTU   100 gr  ISO 7765

Murtovenymä 

ERIKOISOMINAISUUDET:
 

3 2 Läpäisevyys                                                        O <8 cm /m  päivä2

       1atm 23°C 0%RH ASTM 1927

 siten anaerobista käymisprosessia.

 Aluskalvo kiinnittyy erittäin hyvin säilörehuun, mikä parantaa kalvon ja rehun välistä  
 alipainetta. Näin ilma ei pääse niiden väliin. Jos kalvoon tulee reikä, aluskalvo suojaa rehua 
 estämällä ilmataskujen muodostumisen ja lisäten siten entisestään turvallisuutta.
 Kalvo on valmistettu erikoishartseista, jotka vähentävät hapen läpäisevyyttä ja edistävät 

Huomautukset: 

TEOLLISUUSHANKINTA
Puh. 020 765 9580 www.teollisuushankinta.fi

                         happisulkuvakuumikalvoGREENSEAL
Greenseal happisulkuvakuumia  saatavana leveydet:  8-22 m, pituudet: 50 ja 100 m

GREENSEAL HAPPISULKUVAKUUMIKALVO ON 

VALMISTETTU PELD:STÄ. KESKELLÄ EVOH (Ethylene
Vinyl alcohol) -happisulkukerros:

1. PELD-kerros

2. PELD- kerros

3. PELD -kerros

4. EVOH - happisulkukerros

5. PELD -kerros

6. PELD -kerros

7. PELD -kerros
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