
BF 50 SuperFlow

KORKEA SUORITUSKYKY  

NOPEUSSÄÄDIN DOL 31

EI SISÄLLY TOIMITUKSEEN.

ÄLYKÄS SUUNNITTELU
• O ptimoitu muotoilu maksimaalisen  

ilmavirran aikaansaamiseksi

•  Pitkä, tehokas kantama per puhallin - 
pienempi määrä puhaltimia riittää 

kattamaan ison alan. Vaikutusala
12 m (10 parsipaikkaa)

•  Erittäin kestävä rakenne ja huoltovapaa

ENERGIATEHOKKAAT MOOTTORIT
• L PC-puhaltimet - kierrossäätöiset, 

alhainen energiankulutus

•  Suoraveto – ei vaihdettavaa    
hihnaa

• I E3 ja IP65 luokitus

 

• CE- hyväksytty

•  Takuuaika  2  vuotta. Takuu  ei  kata  ukkosen

•  Yksi  DOL 31  nopeudensäädin  riittää, 
Ei  kuulu  vakiotoimitukseen. 

•  3 -vaihemoottori  50/60 Hz

RUOSTUMATTOMAT MATERIAALIT
• Kotelo polypropeenia

• UV- suojatut materiaalit

• Siipipyörä lasikuituvahvisteista 
polypropeenia

• Suojaverkko ruostumatonta terästä

• Siipien halkaisija: 1278 mm (50”)

• Toimituspaino: 72 kg

TOIMITUKSEEN SISÄLTYY
• Kannattimet helppoa asennusta varten

 • Suojaverkko ilman sisääntulolle ja ulosmenolle

• Taajuusmuuttaja

Lisätiedot

skov-secco.com

SUORAVETO  EI VAATIVIA HUOLTOTOIMENPITEITÄ 

BF 50 viilennyspuhallin on osa SKOVin BlueFan-sarjaa. BF 50 on kehitetty erityisesti 

karjasuojien vaativiin olosuhteisiin.

BF 50 viilennyspuhallin luo miellyttävät olosuhteet karjasuojaan, ja edistää lypsykarjan

terveyttä ja tuottavuutta.

Etenkin kun ulkolämpötilat ovat korkeat, ilmanvaihto ja riittävä ilman virtaus ovat elintärkeitä.

Viilennyspuhaltimia käyttämällä voidaan ehkäistä lämpöstressiä ja ylläpitää tuottavuutta.

  aiheuttamia  vaurioita  eikä  ylijännitettä.
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BF 50  400V3 / BF 50 LPC

(in m/s) A B C D E F G H I J K L M N O

Sivulta 9.50 8.83 2.14 5.95 1.62 3.49 2.07 2.78 1.52 2.23

Ylhäältä 0.5 m 0.91 8.83 0.82 1.69 5.95 1.82 2.55 3.49 2.81 2.34 2.78 2.04 2.08 2.23 1.92

Ylhäältä 1.0 m 0.49 9.50 0.47 0.64 2.14 0.89 1.31 1.62 1.33 1.48 2.07 1.52 1.56 1.52 1.40

TEKNISET TIEDOT

Koko Volttia PH (kW) Amp Hz
    Virrankulutus  

 0 Pa (W)
RPM

Teho [m3/h]
0 Pa

Kokonaisenergia
[W/1000m3/h] 

 0 Pa
Nopeus

50” (127 cm) 400 3 (1.27) 2.37 50/60 1180 680 41 800 28.0 LPC (muuttuva)
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