
Cid 2000
 — Vesijohtolinjojen puhdistus- ja desin�ointi

 — Tehokas linjan loppuun asti 

 — Poistaa bio�lmikerroksia ja kalkkia

 — Desin�oi veden

Hapen voima ja happamoituminen!

Todistettu teho
viruksia vastaan

BIOTURVALLISUUS



Poistaa biofilmikerroksia
Vesijohtolinjojen sisällä olevaa bio�lmikalvoa pidetään vakavana ongel-

— Tämä voi heikentää veden virtausta ja tukkia juomanipat.

 — Lisäksi se on jatkuva tartuntalähde eläimillesi

 — Se voi vähentää annettujen lääkkeiden, rokotteiden  tai   
muiden lisäaineiden vaikutusta.

                                                         

Poistaa kalkkia

Desinfioi veden 

Annostus: käytetään jatkuvasti 300 ml:aa Cid 2000 / 1000 litraan

 

 Cid 2000 -liuoksen käyttö
Saniteettiputkissa:

Käyttö Tuote Annosta Jatka

Cid 2000 2% 4 - 6 tuntia

Ihannetapauksessa avaa kaikki nipat, jotta liuos pääsee varmasti nipan
nipan läpi. Huuhtele sen jälkeen runsaasti

Tuotantojakson aikana
Käyttö Tuote Annostelu Jatko

Tuotantojakson
aikana juomaveden
desin�oimiseksi PT 5*

Cid 2000
 100 ml 
1000 L
vettä

2-3 päivänä viikossa
joka toinen päivä tai
herkissä jaksoissa 3-4 
peräkkäisinä päivinä

*PT 5 Käytetään ihmisten ja eläinten juomaveden desin�ointiin.

Tohtori Susan Watkins arvioi Cid 2000:n kyvyn tappaa mikro-
organismit. 

Esikäsittely
Aerobiset bakteerit

(CFU/ml)

Aerobic bakteerit 4 Aerobic bakteerit 24 
tuntia tuotteiden tuntia tuotteiden 
lisäämisen jälkeen lisäämisen jälkeen 

Hallinta 10,400,000 12,750,000 24,650,00

Cid 2000 - 2% 8,000,000 105 <10

BAKTEERI

BIOKALVO

HO

MINERAALIJÄÄMÄT

Vesilinja ennen
Cid 2000 käyttöä

Vesilinja 
käytön jälkeen

 Cid 2000

PER ETIKKAHAPPO

ETIKKAHAPPO

VEDENKÄSITTELY
Cid 2000
Hapen voima ja 
happamoituminen

mana karjankasvatuksessa. Se koostuu limakerroksesta, joka kiinnittyy 
kiinteästi juomavesilinjoihin ja muodostaa monille mikro-organismeille
 suojapaikan, jossa ne voivat kasvaa ja lisääntyä hyvin helposti.

                                        vettä. Wageningenin yliopiston ja tutkimuksen tekemä testi.

tuotteen on toimittava koko linjaston 
läpi. Kenttäkokeiden mukaan bakteerien 
määrä on suurin linjojen lopussa. Sinne 
kertyy myös eniten biokalvoa ja kalkkia, 
ja siellä veden virtaus on usein 
alhaisimmillaan.

miseen ja desin�ointiin tarkoitetun 
Eläinten juomavesilinjojen puhdista-

vissa > 80 % O2:sta käytettävissä." Tämä takaa sen, että Cid 2000 pääsee oikein 

Eurooppalainen Chêne Vert -laboratorio vahvisti tämän: "kun orgaanisen aineksen
kanssa oli oltu 19 tuntia kosketuksissa, 2 %:n laimennuksessa oli edelleen havaitta-

käytettynä linjojen loppuun asti.

(CFU/ml) (CFU/ml)

Cid 2000 linjan päätepisteen

Cid 2000 sisältää kahdenlaisia happoja: peretikkahappoa ja 
etikkahappoa. Nämä hapot liuottavat mineraalisaostumat 
juomavesilinjojen sisältä. Kalkki on ihanteellinen alusta orgaanisen 
biokalvon kiinnittymiselle ja kasvulle.

Kivennäisaineet, kuten kalsium (Ca) ja magnesium (Mg), voivat 
myös saostua juomavesilinjoihin. Nämä mineraalit muodostavat 
kiinteän epäorgaanisen aineskerroksen, jota kutsutaan myös 
kalkiksi ja jota ei ole helppo poistaa. Ainoastaan hapot poistavat 
tämän kalkin ja estävät sen uudelleen kerrostumisen. Kalkki voi yhtä 
lailla tukkia nipat.

Cid 2000 on ensimmäinen ja ainoa tuote, jolla on todistettu teho 
afrikkalaisen sikarutto viruksen tuhoamiseen juomavedestä.

Mikro-organismeja on kaikkialla juomavesilinjoissa, ja niitä vastaan 
on myös hyökättävä. Peretikkahappo laajentaa Cid 2000:n 
desin�ointitehoa ja alentaa infektiopainetta vähentämällä veden 
bakteerikuormaa.

* Lue etiketin  o hjeet ja kaikki tuotteeseen  liittyvät t ied ot enn en käyttöä. Tätä tuotetta ei o le välttämättä saatavissa ta i rekisteröity  kaikissa m aissa. T arkasta m aasi rekisteröintin u m ero 
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