Valmistaja:www.novadan.dk Kéyta biosideja turvallisesti. Lue aina

NOVADAN ’ merkinnat ja valmistetiedot ennen

kayttda.

VIRI TE SPRAY
VETIMIEN DESINFIOINTIAINE

Kaytot:

VIRI TE Spray on kayttovalmis liuos, jota kdytetadn utarehygieniaan eldinten pitopaikoissa. Kdytetaan vetimen spray-
/dippiaineena heti lypsyn jalkeen. Sopii kaytettdvaksi automaattisissa ruiskutusjarjestelmissa ja lypsyroboteissa.
Varastointi:

Sisaltaa glyseriinia, joka lisda vetimen pehmeytta ja kosteutusta. Hyvin hoidettu vetimen iho kestdaa helpommin pienia
halkeamia ja infektioriskejd. VIRI TE Spray on ihoneutraali ja laajakirjoinen desinfiointiaine, joka merkittavan
tappovaikutuksensa ansiosta vahentaa infektioiden ja bakteerien levidmisen riskia. Ainutlaatuinen maitohappoja sisaltava
koostumus tappaa haitallisia mikro-organismeja ja auttaa yllapitémaan ihon luonnollista mikro-organismien esiintymista.

HYVAKSYNTA

Vedinten desinfiointivalmiste lypsettaville eldimille (lehmat, puhvelit, lampaat, vuohet) kdytettavaksi
lypsamisen jalkeen.

Kohde eliot: Bakteerit, hiivat
Lupanumero: EU-0032465-0004 1-2
Luvan haltija: Novadan ApS
Platinvej 21
6000 Kolding
Denmark

Kayttdjaryhmat  Ammattikaytto
Formulaatin nimi AL - Muu neste

Test norms* Target Conditions Use Time Temp.
organism concentration
En1656 Bacteria Teat disinfection
En1657 Yeast Post-milking 100 vol% 5 min 30°C
En17422 Dipping and spraying applications
Test norms:

*EN 1656 ,Chemical disinfectants and antiseptics. Quantitative suspension test for the evaluation of bactericidal activity of chemical disinfectants
and antiseptics used in the veterinary area. Test method and requirements (phase 2, step 1)".

*EN 1657 ,Chemical disinfectants and antiseptics. Quantitative suspension test for the evaluation of fungicidal or yeasticidal activity of chemical
disinfectants and antiseptics used in the veterinary area. Test method and requirements (phase 2, step 1) “.

*EN 17422 ,Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative surface test for the evaluation of teat disinfectants used in the veterinary area

- Test method and requirements (phase 2 step 2)“.
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TEKNISET TIEDOT:

Vari: Punainen

Olomuoto: Nestemdinen

Haju: Mieto

Irtotiheys (kiintedt aineet): ~1,05 kg/I

pH (toimitusmuodossa): ~3,0

Varastointi: 0-30 °C

Sailyvyys: 24 kuukautta

Varastointi: Sailyta kuivassa, viileassa paikassa, jossa on hyva ilmanvaihto.

Suojaa pakkaselta.

Suojaa auringonvalolta.

Sailyta alkuperaisessa pakkauksessa.
Sailyta lasten ulottumattomissa.

TURVALLISUUS:

Katso etiketistd ja kdyttoturvallisuustiedotteesta lisdtietoja tuotteen turvallisesta kaytdsta, kasittelysta ja kuljetuksesta.
Eurooppalaisen standardin EN ISO 16321 tai vastaavan mukaisen silmdsuojaimen kadyttd on pakollista sekoitus- ja
tayttotyossa, kasiruiskutuksessa, -kasto- ja -puhdistustoissa.

Valta siirtoa kdadesta silmaan.

ENSIAPU:

Jos oireet jatkuvat tai loukkaantuneen tilasta ei ole varmuutta, hakeudu ladkarin hoitoon.

Ald koskaan anna tajuttomalle vett3 tai muuta juotavaa.

JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrd henkil6 raittiiseen ilmaan, pida lepoasennossa, jossa on helppo hengittaa.

Jos oireita: soita 112/ambulanssi saadaksesi ladkinnallista apua. Jos ei oireita: soita MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai
ladkarille.

JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese iho vedelld. Jos ilmenee oireita: soita MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai ladkarille.
JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo valittémasti vedelld usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen
voi tehda helposti. Jatka huuhtomista vahintaan 15 minuutin ajan. Soita 112/ambulanssi saadaksesi laakinnallista apua.
JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Huuhdo suu valittdmasti. Anna juotavaa, jos altistunut henkil® voi nielld. El saa oksennuttaa.
Soita 112/ambulanssi saadaksesi ladkinnallista apua.

TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPARISTOLLE:

Hatatoimenpiteet ymparistohaittojen ehkadisemiseksi:

Valta paastoja jarviin, jokiin, viemariverkostoon jne.

Kayta valumien kerddmiseen palamatonta ja imukykyistd materiaalia kuten esimerkiksi hiekkaa, vermikuliittia tai piimaata ja
sdilo keratty materiaali sailioon havittamista varten, paikallisten maardysten mukaisesti.

Kayta puhdistamiseen tavallisia puhdistusaineita mahdollisuuksien mukaan. Valta liuottimien kayttoa.

JATTEIDEN KASITTELYYN LIITTYVAT NAKOKOHDAT:

Havita kdyttamaton valmiste ja pakkaus paikallisten maaraysten mukaisesti.

Kaytetty tuote voidaan huuhdella kunnalliseen viemariin tai havittaa lannan mukana riippuen paikallisista maarayksista.
Vilta valmisteen paastamista kiinteistokohtaiseen jatevesijarjestelmaan.

Tyhjat pakkaukset huuhdellaan runsaalla vedelld ja havitetadn paikallisten maardysten mukaisesti. Vedinten puhdistamiseen
kaytetyt paperipyyhkeet havitetdan sekajatteena (EWC 20 03 01).

Tuote ei kuulu vaarallisia jatteitd koskevan lainsaadannon piiriin.

Jatetta kasiteltdessa on otettava huomioon tuotteen kasittelyad koskevat turvatoimenpiteet.

Maahantuonti & myynti: www.teollisuushankinta.fi

P TeOLUSUUSHANKINTA

Indolantie 11, 67600 Kokkola. Puh. 020 765 9580



KAYTTOOHJE JA ANNOSTUS:

Kayttovalmiit (RTU) tuotteet, joiden pH on 3 +0,1. Ei saa laimentaa.

Kaytto lypsyn jalkeen 1-3 kertaa péivassa (kayta jokaisen lypsykerran jalkeen).

Vaikutusaika: 5 minuuttia

Kasittelykerta:

Lehmat ja puhvelit: 4 ml/eldin

Lampaat: 2 ml/eldin

Vuohet: 2-4 ml/eldin

Kayttolaitteen tayttoon suositellaan annostelupumppua. Tuotteen tulee olla yli 20 °C lampdista ennen kayttoa.

Riittavan vaikutusajan varmistamiseksi tulee huolehtia, ettd valmistetta ei poisteta lisaamisen jalkeen.

Jata tuote vetimiin seuraavaan lypsyyn asti. Pida eldimet seisomassa, kunnes tuote on kuivunut (vahintdan 5 minuuttia).
Manuaalinen kastaminen lypsyn jalkeen (kdyttévalmis)

Tayta vedinkastokuppia varten oleva sailio kdyttévalmiilla valmisteella ja kierrd vedinkastokuppi sen paalle.

Puhdista vetimet huolellisesti valittdmasti ennen lypsamistd pyyhkimalla kertakayttoisella paperiliinalla/pyyhkeella.
Lypsyn jalkeen purista sailiota ja aseta jokainen vedin kastokuppiin alhaaltapain varmistaen, etta vedin on koko pituudeltaan
kastettuna desinfiointiaineeseen. Tayta tuoreella desinfiointiaineella puristamalla sailiota tarvittaessa.

Desinfioinnin jalkeen tyhjenna siilio ja puhdista se ja kastokuppi huuhtelemalla ne vedella.

Automaattinen kastaminen lypsyn jilkeen (kdyttovalmis)

Avaa siilio, jossa on kadyttdvalmis valmiste, ja tydnna automatisoidun kastojarjestelman imuletku sailioon.

Puhdista vetimet ennen lypsya huolellisesti automaattisella toimenpiteellad tai manuaalisesti. Lypsyn jdlkeen vakuumi
sammutetaan ja vedinkastoaine ruiskutetaan lypsimen putkistoon. Samalla kun virtausohjattu automaatti-irroitus (ACR)
irroittaa nannikupin, vetimet peittyvat 2-4 ml:an vedinkastoainetta. Koko prosessi on automatisoitu.

Manuaalinen suihkutus lypsyn jilkeen, suihkepullo (kdyttévalmis)

Tayta sailio kayttovalmiilla valmisteella ja kierra suihkepullon yldosa sen paalle.

Puhdista vetimet huolellisesti pyyhkimalld kertakayttdiselld paperiliinalla/pyyhkeella vélittbmasti ennen lypsamista. Lypsyn
jalkeen suihkuta desinfiointiainetta vetimiin suihkepullolla ja varmista, ettd desinfiointiainetta menee jokaiseen vetimeen.
Tayta sailio tuoreella desinfiointiaineella tarvittaessa.

Desinfioinnin jalkeen tyhjenna sdilio ja puhdista se ja suihkutin huuhtelemalla ne vedella.

Manuaalinen suihkutus sdhkokayttéisella suihkepullolla lypsyn jalkeen (kdyttévalmis)

Avaa sailio, jossa on kdyttavalmis valmiste, ja tydonna sahkokayttdisen suihkepullon imuletku sailioon.

Puhdista vetimet huolellisesti pyyhkimalla kertakayttoiselld paperiliinalla/pyyhkeelld valittdmasti ennen

lypsamista. Lypsyn jalkeen suihkuta desinfiointiainetta vetimiin sahkokaytoisella suihkepullolla varmistaen,

ettd desinfiointiainetta menee jokaiseen vetimeen. Vaihda tyhja sdilié uuteen tarvittaessa. Desinfioinnin jalkeen aseta
imuletkujarjestelma vesiampariin ja huuhtele suihkutin pumppaamalla vetta sen lapi.

Automaattinen robotin suorittama suihkutus lypsyn jdlkeen (kdyttovalmis)

Avaa sailio, jossa on kdyttdvalmis valmiste, ja tydnna robottilypsylaitteen imuletku s&ilioon.

Robotti puhdistaa vetimet automaattisilla harjoilla. Robottilypsyn jalkeen 2—4 ml desinfiointiainetta suihkutetaan
automaattisesti vetimiin lypsimen varresta. Suihkuttimen huuhtelu tapahtuu automaattisesti.

PAKKAUS:

Kanisteri (HDPE) 20 litraa
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