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KAYTTOTURVALLISUUSTIEDOTE

COOPER AEROSOLI TUHOHYONTEISILLE

Kayttoturvallisuustiedote tayttaa asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus
kemikaalien rekisteroinnistd, arvioinnista, lupamenettelyisté ja rajoituksista REACH) liitteen Il vaatimukset komission
asetuksen (EU) 2020/878 mukaisesti muutettuna.

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot

Julkaisupaiva 18.12.2020
I Tarkistuspaiva 09.02.2023
Kauppanimi COOPER AEROSOLI TUHOHYONTEISILLE
Tuotekoodi 11.12. 50782, 50784
GTIN-nro 6414504190183, 6414504188494

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytot ja kaytot, joita ei suositella

Aineen/seoksen kaytto Hyonteisten torjuntaan sisatiloissa.

KayttStarkoituskoodi PP-BIO-18 Insecticides, acaricides and products to control other arthropods
(excluding equivalent products when used as pesticides)

Ammattikaytto Kylla

Kuluttajakaytto Kylla

1.3 Kayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Valmistaja

Yrityksen nimi Berner Oy Jakelija:

Toimiston osoite Hitsaajankatu 24 Oy Teollisuushankinta TH Ab

o Indolantie 11

Postiosoite PL 22 67600 KOKKOLA Suomi

Postinumero 00811 Puh._ 020 765 5_9580
teollisuushankinta@

Paikkakunta Helsinki teollisuushankinta.fi

Maa Suomi

Puhelin 02079100

Sahkoposti info@berner.fi

1.4 Hatapuhelinnumero

Hatanumero Puhelin: 112

Kuvaus: Yleinen hatanumero

Kuvaus: HUS Myrkytystietokeskus 24/7 puh. 0800 147 111 (tai 09 471977)
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KOHTA 2: Vaaran yksilointi

2.1. Aineen tai seoksen luokitus

Luokitus asetuksen (EY) N: o Aerosol 1; H222,H229
1272/2008 [CLP / GHS]
mukaisesti Aquatic Acute 1; H400

Agquatic Chronic 1; H410

Varoitusmerkit (CLP)

4

Huomiosana Vaara

Vaaralausekkeet H222 Erittsin helposti syttyva aerosoli.
H229 Painesailio: Voi revetd kuumennettaessa.
H410 Erittdin myrkyllista vesielidille, pitkaaikaisia haittavaikutuksia.

Turvalausekkeet P102 Siilytd lasten ulottumattomissa.
P210 Suojaa lammolta, kuumilta pinnoilta, kipindilta, avotulelta ja muilta
sytytyslahteilta. Tupakointi kielletty.
P211 Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytyslahteeseen.
P251 Painesailio: Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjana.
P273 Viltettava paastamista ymparistoon.
P410+P412 Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50 °C / 122 °F lampétiloille.
P501 Havita sisalto vaarallisena jatteend ja tyhja pakkaus sekajatteena tai
toimittamalla metallinkerdykseen.

Erityinen lisamerkinta, seokset Noudata kayttéohjeita ihmisille ja ympéristélle aiheutuvien vaarojen
valttamiseksi.
Noudata kayttoohjeita ihmisille ja ympaéristolle aiheutuvien vaarojen
valttamiseksi.
Noudata kayttoohjeita ihmisille ja ympaéristolle aiheutuvien vaarojen
valttamiseksi.

.3. Muut vaarat

‘

Muut vaarat Aine voi muodostaa rajahtavan kaasu-ilmaseoksen.
Aine voi muodostaa rdjahtavan kaasu-ilmaseoksen.
Aine voi muodostaa rajahtavan kaasu-ilmaseoksen.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

Aineosa Tunnistaminen Luokitus Sisalto Huomautuksia
Tetrametriini (1ISO) CAS-numero: 7696-12-0 Carc. 2; H351 0,3%

EY-numero: 231-711-6  Acute Tox. 4; H302

Indeksinumero: STOT SE 2; H371

607-727-00-8 Aquatic Acute 1; H400;

M-kerroin 100
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Aquatic Chronic 1;
H410; M-kerroin 100
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D-Fenotriini, (1R) CAS-numero: Aquatic Acute 1; H400; 0,075 %
-trans-fenotriini 26046-85-5 M-kerroin 100
EY-numero: 247-431-2  Aquatic Chronic T;
Indeksinumero: H410; M-kerroin 100
26046-85-5
Butaani CAS-numero: 106-97-8  Flam gas 1; H220; >15<20%
EY-numero: 203-448-7  Press. Gas; H280;
Indeksinumero:
601-004-00-0
Isobutaani CAS-numero: 75-28-5 Flam. Gas 1; H220 >7<10%
EY-numero: 200-857-2  Press. Gas (Comp.) ;
Indeksinumero: H280
601-004-00-0
Propaani CAS-numero: 74-98-6 Flam gas 1; H220; >7<10%
EY-numero: 200-827-9  Press. Gas; H280;
Indeksinumero:
601-003-00-5
Hiilivedyt, C12-C16, EY-numero: 927-676-8  Asp. tox. 1; H304; >5<7%
isoalkaanit, sykliset REACH-rek.nro: EUH 066;
<2%aromaatteja 01-2119456377-30
Hiilivedyt, C12-C16, EY-numero: 920-901-0  Asp. tox. 1; H304; >1<3%

isoalkaanit, <2%
aromaatteja

Huomautuksia aineosista

Hengitystiet

lhokosketus

REACH-rek.nro:
01-2119456810-40

EUH 066;

Erityiset pitoisuusrajat: Tetrametriini: STOT SE 2: H317 C>10 %
Erityiset pitoisuusrajat: Tetrametriini: STOT SE 2: H317 C>10 %
Erityiset pitoisuusrajat: Tetrametriini: STOT SE 2: H317 C>10 %

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet
4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Siirry raittiiseen ilmaan. Pysy levossa ja [ampimassa. Jos oireilua ota
yhteys laakariin.
Siirry raittiiseen ilmaan. Pysy levossa ja [ampiméassa. Jos oireilua ota
yhteys laakariin.
Siirry raittiiseen ilmaan. Pysy levossa ja [ampiméassa. Jos oireilua ota
yhteys laakariin.

Pestava lampimalla vedelld ja saippualla.
Pestava lampimalla vedella ja saippualla.
Pestava lampimalla vedelld ja saippualla.

Silmakosketus Huuhdo silmé(t) valittémasti runsaalla vedelld. Otettava yhteys laakéariin mikali

oireet jatkuvat.
Huuhdo silmé(t) valittomasti runsaalla vedella. Otettava yhteys laakariin mikali
oireet jatkuvat.
Huuhdo silmé(t) valittomasti runsaalla vedella. Otettava yhteys ladkariin mikali
oireet jatkuvat.

Nieleminen Huuhtele suu. Ald oksennuta. Ota vélittémasti yhteys laakariin.

Huuhtele suu. Ald oksennuta. Ota vélittémasti yhteys laakariin.
Huuhtele suu. Al4 oksennuta. Ota vélittémasti yhteys laakariin.
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4.2 Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka valittomat etta viivastyneet

Yleiset oireet ja vaikutukset Valmistetta hengitettdessa voi esiintya sekavuutta ja huimausta. Valmistetta
nautittaessa voi esiintyd pahoinvointia ja vatsakipuja. Silmiin joutuneena voi
aiheuttaa silmien punerrusta. lholle joutuneena voi arsyttda ja punerruttaa ihoa.
Valmistetta hengitettdessa voi esiintyd sekavuutta ja huimausta. Valmistetta
nautittaessa voi esiintyd pahoinvointia ja vatsakipuja. Silmiin joutuneena voi
aiheuttaa silmien punerrusta. lholle joutuneena voi arsyttda ja punerruttaa ihoa.
Valmistetta hengitettdessa voi esiintyd sekavuutta ja huimausta. Valmistetta
nautittaessa voi esiintyd pahoinvointia ja vatsakipuja. Silmiin joutuneena voi
aiheuttaa silmien punerrusta. lholle joutuneena voi drsyttda ja punerruttaa ihoa.

4.3. Mahdollisesti tarvittavaa valitonta laaketieteellista apua ja erityishoitoa koskevat

ohjeet

Laaketieteellinen hoito Ei tietoja alkuperaisessa tiedotteessa.
Ei tietoja alkuperdisessa tiedotteessa.
Ei tietoja alkuperdisessa tiedotteessa.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

Soveltuvat sammutusaineet Hiilidioksidi, vaahto, AFFF, jauhe
Hiilidioksidi, vaahto, AFFF, jauhe
Hiilidioksidi, vaahto, AFFF, jauhe

Soveltumattomat sammutusaineet Ej tiedossa.
Ei tiedossa.
Ei tiedossa.

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Palo- ja réjahdysvaarat Aerosolitdlkit siséltdvét helposti syttyvia kaasuja, jotka kuumuuden (yli +50°C)
myota aiheuttavat rdjahdysvaaran.
Aerosolitolkit siséltavat helposti syttyvia kaasuja, jotka kuumuuden (yli +50°C)
myota aiheuttavat rdjahdysvaaran.
Aerosolitolkit siséltavat helposti syttyvia kaasuja, jotka kuumuuden (yli +50°C)
myota aiheuttavat rdjahdysvaaran.

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Henkilosuojaimet Paineilmalaite ja suojapuku
Paineilmalaite ja suojapuku
Paineilmalaite ja suojapuku

Palontorjuntatoimenpiteet Erittdin helposti syttyvaa.
Erittdin helposti syttyvaa.
Erittdin helposti syttyvaa.

Muut tiedot Pakkauksia voidaan viilentaa suihkuttamalla vetta.
Sammutusveden paasy ympdaristéon on estettava.
Siirra sailiot vaara-alueelta mikali se on vaaratta tehtavissa.
Pakkauksia voidaan viilentaa suihkuttamalla vetta.
Sammutusveden paasy ymparistoon on estettava.
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Siirra sailiot vaara-alueelta mikali se on vaaratta tehtavissa.
Pakkauksia voidaan viilentaa suihkuttamalla vetta.
Sammutusveden paasy ymparistoon on estettava.
Siirra sailiot vaara-alueelta mikéli se on vaaratta tehtavissa.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspaastoissa

6.1 Varotoimenpiteet, henkilonsuojaimet ja menettely hatatilanteessa

Yleiset toimenpiteet

Kayta asianmukaisia suojaimia. Katso kohta 8. Poistettava kaikki sytytyslahteet
Kayta asianmukaisia suojaimia. Katso kohta 8. Poistettava kaikki sytytyslahteet
Kayta asianmukaisia suojaimia. Katso kohta 8. Poistettava kaikki sytytyslahteet

6.2. Ymparistoon kohdistuvat varotoimet

Ympéristovarotoimet

Aineen p&asy viemariin tai vesistoon on estettava.
Aineen paasy viemariin tai vesistoon on estettava.
Aineen p&asy viemariin tai vesistoon on estettava.

6.3. Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmat ja -valineet

Muut tiedot

Asiaankuulumattomalle pinnalle joutunut valmiste imeytetdan hiekkaan tai
muuhun inerttiin imeytysaineeseen ja kerataan astioihin, jotka merkitaan ja
kasitellaan seka havitetaan kuten ongelmajéte.

Pinta pestédan runsaalla vedella.

Asiaankuulumattomalle pinnalle joutunut valmiste imeytetdan hiekkaan tai
muuhun inerttiin imeytysaineeseen ja kerataan astioihin, jotka merkitaan ja
kasitellaan seka havitetaan kuten ongelmajéte.

Pinta pestédan runsaalla vedella.

Asiaankuulumattomalle pinnalle joutunut valmiste imeytetdan hiekkaan tai
muuhun inerttiin imeytysaineeseen ja kerataan astioihin, jotka merkitdan ja
kasitellaan seka havitetaan kuten ongelmajéte.

Pinta pestédan runsaalla vedella.

6.4 Viittaukset muihin kohtiin

Muita ohjeita

Sopivat henkilonsuojaimet ks kohta 8.
Jatteiden héavitys ks. kohta 13
Sopivat henkilonsuojaimet ks kohta 8.
Jatteiden héavitys ks. kohta 13
Sopivat henkilonsuojaimet ks kohta 8.
Jatteiden héavitys ks. kohta 13

KOHTA 7: Kasittely ja varastointi

7.1 Turvallisen kasittelyn edellyttamat toimenpiteet

Kasittely

Eristettava sytytyslahteista - Tupakointi kielletty. Noudatettava siisteytta
tyoymparistossa. Kddet on pestava ennen taukoja. Valtettava kosketusta
aineeseen. Al syb tai juo tydskennellessési

Eristettava sytytyslahteista - Tupakointi kielletty. Noudatettava siisteytta
tydymparistossa. Kddet on pestédva ennen taukoja. Valtettava kosketusta
aineeseen. Al syb tai juo tydskennellessési
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Eristettava sytytyslahteista - Tupakointi kielletty. Noudatettava siisteytta
tyoymparistossa. Kadet on pestava ennen taukoja. Valtettava kosketusta
aineeseen. Al syb tai juo tydskennellessési

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttamat olosuhteet, mukaan luettuina

yhteensopimattomuudet

Varastointi

Ei saa sailyttaa sytytyslahteiden laheisyydessa. Pida poissa suorasta
auringonpaisteesta. Esta varotoimenpitein sahkostaattisen varauksen
muodostuminen.

Séilytettava tiiviisti suljettuna kuivassa, viiledssa ja hyvin ilmastoidussa paikassa.
Aerosolitolkkeja ei saa sailyttaa tyhjanakaan yli +50°C [ampdtilassa.
Varastointilampatila alle 20°C

Ei saa sailyttaa sytytyslahteiden laheisyydessa. Pida poissa suorasta
auringonpaisteesta. Esta varotoimenpitein sahkostaattisen varauksen
muodostuminen.

Séilytettava tiiviisti suljettuna kuivassa, viiledssa ja hyvin ilmastoidussa paikassa.
Aerosolitolkkeja ei saa sailyttaa tyhjanakaan yli +50°C [ampdtilassa.
Varastointilampatila alle 20°C

Ei saa sailyttaa sytytyslahteiden laheisyydessa. Pida poissa suorasta
auringonpaisteesta. Esta varotoimenpitein sahkostaattisen varauksen
muodostuminen.

Séilytettava tiiviisti suljettuna kuivassa, viiledssa ja hyvin ilmastoidussa paikassa.
Aerosolitolkkeja ei saa sailyttaa tyhjanakaan yli +50°C [ampdtilassa.
Varastointilampatila alle 20°C

7.3 Erityinen loppukaytto

Erityiset kayttotavat

Biosidi
Biosidi
Biosidi

KOHTA 8: Altistumisen ehkaiseminen ja henkilonsuojaimet

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

Aineosa
Butaani

Isobutaani

Propaani

Tunnistaminen Altistusraja-arvot Vuosi
CAS-numero: 106-97-8 HTP-arvo (8 h) : 800 ppm

HTP-arvo (8 h) : 1900 mg/
m3

HTP-arvo (15 min)

Arvo: 1000 ppm

HTP-arvo (15 min)

Arvo: 2400 mg/m3

CAS-numero: 75-28-5 HTP-arvo (8 h) : 800 ppm

HTP-arvo (8 h) : 1900 mg/
m3

HTP-arvo (15 min)

Arvo: 1000 ppm

HTP-arvo (15 min)

Arvo: 2400 mg/m?

CAS-numero: 74-98-6 HTP-arvo (8 h) : 800 ppm

HTP-arvo (8 h) : 1500 mg/
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m3

HTP-arvo (15 min)
Arvo: 1100 ppm
HTP-arvo (15 min)
Arvo: 2000 mg/m3

DNEL / PNEC
DNEL Huomautus: Ei tietoja.
PNEC Huomautus: Ei tietoja.

8.2 Altistumisen ehkdiseminen

Toimenpiteet altistumisen estamiseksi

Tuotteeseen liittyvat toimenpiteet  Tupakointi kielletty ainetta kéytettiessa. Varottava aineen joutumista iholle ja
altistumisen estamiseksi silmiin.
Tupakointi kielletty ainetta kdytettdessa. Varottava aineen joutumista iholle ja
silmiin.
Tupakointi kielletty ainetta kdytettdessa. Varottava aineen joutumista iholle ja
silmiin.

Silmien tai kasvojen suojaus

Vaaditut ominaisuudet Tarvittaessa naamiomalliset suojasilmélasit.
Tarvittaessa naamiomalliset suojasilmalasit.
Tarvittaessa naamiomalliset suojasilmalasit.

Kasien suojaus

Késien suojauksen Pitkdaikaisessa tai toistuvassa altistuksessa kemikaalinkestévat suojakasineet,
valttdmattomat ominaisuudet esim. nitriilista.
Pitkdaikaisessa tai toistuvassa altistuksessa kemikaalinkestavéat suojakéasineet,
esim. nitriilista.
Pitkaaikaisessa tai toistuvassa altistuksessa kemikaalinkestavéat suojakéasineet,
esim. nitriilista.

Ihon suojaus (muualla kuin kevyt suojapuku

kasissa) kevyt suojapuku
kevyt suojapuku

Hengityksensuojaus

Yleinen hengityksensuojaus Normaalisti mité&n henkilkohtaista hengityssuojausvarustusta ei tarvita.
Tarvittaessa kayta hengityssuojain, jossa on A2P3 suodatin.
Normaalisti mitdan henkilékohtaista hengityssuojausvarustusta ei tarvita.
Tarvittaessa kayta hengityssuojain, jossa on A2P3 suodatin.
Normaalisti mitdan henkilékohtaista hengityssuojausvarustusta ei tarvita.
Tarvittaessa kayta hengityssuojain, jossa on A2P3 suodatin.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet
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9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Olomuoto Nesteytetty kaasu, véariton, mieto haju
Nesteytetty kaasu, varitdon, mieto haju
Nesteytetty kaasu, véariton, mieto haju

Haju mieto - hajuton
mieto - hajuton
mieto - hajuton

Leimahduspiste Arvo: <0 °C
Huomautukset: kaasu

Syttyvyys Erittdin helposti syttyva.
Erittdin helposti syttyva.
Erittdin helposti syttyva.

Suhteellinen tiheys Arvo: 0,96
Huomautukset: Tiiiviste

9.2 Muut tiedot

Muut fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

Fysikaaliset ja kemialliset Ei tietoja kaytettavissa.
ominaisuudet Ei tietoja kaytettédvissa.
Ei tietoja kaytettavissa.

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1 Reaktiivisuus

Reaktiivisuus Stabiili normaalioloissa.
Stabiili normaalioloissa.
Stabiili normaalioloissa.

10.2 Kemiallinen stabiilisuus

Stabiilisuus Stabiili normaalioloissa.
Stabiili normaalioloissa.
Stabiili normaalioloissa.

10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Vaarallisten reaktioiden Aineen kdytdssa vapautuu syttyvaa/rajahtavaa kaasu/ilmaseosta.
mahdollisuus Aineen kaytdssa vapautuu syttyvaa/rajahtavaa kaasu/ilmaseosta.
Aineen kayt0ssa vapautuu syttyvaad/rajahtavaa kaasu/ilmaseosta.

10.4 Valtettavat olosuhteet

Viltettdvat olosuhteet Kuumuus, liekit ja kipinat
Altistuminen auringonpaisteelle.
Kuumuus, liekit ja kipinat
Altistuminen auringonpaisteelle.
Kuumuus, liekit ja kipinat
Altistuminen auringonpaisteelle.
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10.5 Yhteensopimattomat materiaalit

Valtettavat materiaalit Palavat/syttyvét aineet.
Palavat/syttyvat aineet.
Palavat/syttyvat aineet.

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet

Vaaralliset hajoamistuotteet Ei tietoja alkupergisessa tiedotteessa.
Ei tietoja alkuperdisessa tiedotteessa.
Ei tietoja alkuperdisessa tiedotteessa.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvat tiedot

11.1 Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 maaritellyista vaaraluokista

Muut terveysvaaroja koskevat tiedot

Valittdman myrkyllisyyden arviointi  Ej luokitella. LD50 -arvo > 2000 mg/kg
Ei luokitella. LD50 -arvo > 2000 mg/kg
Ei luokitella. LD50 -arvo > 2000 mg/kg

Ihosydvyttavyyden / ihoérsytyksen  Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
arviointi Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

Silmévaurion / -drsyttavyyden Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivét téyty.
arviointi Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
Yleinen hengitysteiden tai ihon Ei luokitella.
herkistyminen Ei luokitella.
Ei luokitella.
SyOpavaarallisuuden arviointi Ei luokitella.
Ei luokitella.
Ei luokitella.
11.2 Tiedot muista vaaroista
Hormonitoimintaa hairitsevét Tuote ei siséll4 aineita, joilla on tunnistettu olevan hormonitoimintaa hairitsevia
ominaisuudet ominaisuuksia komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2017/2100 tai

komission asetuksessa (EU) 2018/605 vahvistettujen kriteerien mukaisesti.
Tuote ei sisalla aineita, joilla on tunnistettu olevan hormonitoimintaa héiritsevia
ominaisuuksia komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2017/2100 tai
komission asetuksessa (EU) 2018/605 vahvistettujen kriteerien mukaisesti.
Tuote ei sisdlla aineita, joilla on tunnistettu olevan hormonitoimintaa héiritsevia
ominaisuuksia komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2017/2100 tai
komission asetuksessa (EU) 2018/605 vahvistettujen kriteerien mukaisesti.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle

12.1 Myrkyllisyys

Ekotoksisuus (1R)-Trans-fenotriini; LC50 (96 h, kirjolohi) = 0,0027 mg/I
LC50 Daphnia= 4,3 mg/m3 (48 h)
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Tetrametriini; LC50 (96 h, kirjolohi) = 0,0037 mg/I

EC50 Daphnia = 110 pg/I (48 h)

Myrkyllista vesielidille. Voi aiheuttaa pitkaaikaisia haittavaikutuksia
vesiympaéristossa.

(1R)-Trans-fenotriini; LC50 (96 h, kirjolohi) = 0,0027 mg/I

LC50 Daphnia= 4,3 mg/m3 (48 h)

Tetrametriini; LC50 (96 h, kirjolohi) = 0,0037 mg/I

EC50 Daphnia = 110 pg/I (48 h)

Myrkyllista vesielidille. Voi aiheuttaa pitkaaikaisia haittavaikutuksia
vesiympaéristossa.

(1R)-Trans-fenotriini; LC50 (96 h, kirjolohi) = 0,0027 mg/I

LC50 Daphnia= 4,3 mg/m3 (48 h)

Tetrametriini; LC50 (96 h, kirjolohi) = 0,0037 mg/I

EC50 Daphnia = 110 pg/I (48 h)

Myrkyllista vesielidille. Voi aiheuttaa pitkaaikaisia haittavaikutuksia
vesiympaéristossa.

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus

Pysyvyyden ja hajoavuuden Ei ole helposti biohajoava.
kuvaus/arviointi Ei ole helposti biohajoava.
Ei ole helposti biohajoava.

12.3 Biokertyvyys

Biokertyvyyden arviointi Ei tietoja alkuperdisessa tiedotteessa.
Ei tietoja alkuperdisessa tiedotteessa.
Ei tietoja alkuperdisessa tiedotteessa.

12.4 Liikkuvuus maaperassa

Liikkuvuus Ei tietoja alkuperdisessa tiedotteessa.
Ei tietoja alkuperdisessa tiedotteessa.
Ei tietoja alkuperdisessa tiedotteessa.

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset Tama tuote ei sisdlld PBT- tai vPvB-aineita.
Tama tuote ei sisalla PBT- tai vPvB-aineita.
Tama tuote ei sisalla PBT- tai vPvB-aineita.

12.6 Hormonitoimintaa hairitsevat ominaisuudet

Hormonitoimintaa hairitsevat Tuote ei siséll3 aineita, joilla on tunnistettu olevan hormonitoimintaa hairitsevia

ominaisuudet ominaisuuksia komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2017/2100 tai
komission asetuksessa (EU) 2018/605 vahvistettujen kriteerien mukaisesti.
Tuote ei sisélld aineita, joilla on tunnistettu olevan hormonitoimintaa héiritsevia
ominaisuuksia komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2017/2100 tai
komission asetuksessa (EU) 2018/605 vahvistettujen kriteerien mukaisesti.
Tuote ei sisdlla aineita, joilla on tunnistettu olevan hormonitoimintaa héiritsevia
ominaisuuksia komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2017/2100 tai
komission asetuksessa (EU) 2018/605 vahvistettujen kriteerien mukaisesti.
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12.7. Muut haitalliset vaikutukset

KOHTA 13: Jatteiden kasittelyyn liittyvat nakokohdat

13.1 Jatteiden kasittelymenetelmat

Asianmukaiset Havitettava vaarallisena jatteena paikallisten ja kansallisten s&dnndsten

havittdmismenetelmaét, tuote mukaisesti.
Havitettava vaarallisena jatteena paikallisten ja kansallisten sdanndsten
mukaisesti.
Havitettava vaarallisena jatteena paikallisten ja kansallisten sdanndsten
mukaisesti.

Asianmukaiset Tyhjat pakkaukset voidaan laittaa metallinkierratykseen.

havittdmismenetelmat, saastunut  Tyhjat pakkaukset voidaan laittaa metallinkierratykseen.

pakkaus Tyhjat pakkaukset voidaan laittaa metallinkierratykseen.

Muut tiedot Kayttokelvoton valmiste ja pakkaus jossa on siséltda jaljella on vaarallista jatetta.

Kayttokelvoton valmiste ja pakkaus jossa on sisélt6a jaljella on vaarallista jatetta.
Kayttokelvoton valmiste ja pakkaus jossa on siséltoa jaljelld on vaarallista jatetta.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

ITuote luokiteltu vaaralliseksi Kylla

14.1. YK-numero

ADR/RID/ADN 1950
IMDG 1950
ICAOQ/IATA 1950

14.2 Kuljetuksessa kaytettava virallinen nimi

Kuljetuksessa kaytettava AEROSOLS

kauppanimi

ADR/RID/ADN AEROSOLIT

IMDG AEROSOLS

ICAO/IATA AEROSOLS, FLAMMABLE

14.3 Kuljetuksen vaaraluokat

ADR/RID/ADN 2.1
Luokituskoodi ADR/RID/ADN 5F
IMDG 2.1
ICAO/IATA 2.1

14.4 Pakkausryhma

“

4.5 Ymparistovaarat

IMDG:n mukainen merta Kylla
saastuttava aine
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14.6 Erityiset varotoimet kayttajalle

Kayttajan erityiset Suojattava sytytysldhteilta.
varotoimenpiteet Suojattava sytytyslahteilta.
Suojattava sytytyslahteilta.

14.7 Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti

Kuljetus irtolastina (Kylla / Ei) Ei

Saasteluokka (pollution category)  Ej sovellettavissa.
Ei sovellettavissa.
Ei sovellettavissa.

Muita soveltuvia tietoja

Vaaramerkintd ADR/RID/ADN 21
Vaaramerkinta IMDG 21
Vaaramerkinta ICAO/IATA 21

ADR/RID Lisatietoja

Tunnelirajoituskoodi D

Kuljetuskategoria 2

IMDG Lisatietoja

EmS F-D, S-U

KOHTA 15: Lainsdaadantoa koskevat tiedot

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja
ymparistosaannokset tai -lainsaadanto

Biosidit Kylla

Lains&ddanto ja saadokset Valmiste on kemikaalilain mukainen biosidivalmiste.
Valmiste on kemikaalilain mukainen biosidivalmiste.
Valmiste on kemikaalilain mukainen biosidivalmiste.

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi

Kemikaaliturvallisuusarviointi Ei ole tehty. Biosidi.

Ei ole tehty. Biosidi.
Ei ole tehty. Biosidi.

KOHTA 16: Muut tiedot

Kéytettyjen H-lausekkeiden EUH 066 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.
luettelo (kohdissa 2 ja 3) H220 Erittin helposti syttyva kaasu.

H222 Erittdin helposti syttyva aerosoli.

H229 Painesailio: Voi revetd kuumennettaessa.

H280 Sisaltaa paineen alaista kaasua; voi rdjahtdaa kuumennettaessa.
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H302 Haitallista nieltyna.

H304 Voi olla tappavaa nieltyna ja joutuessaan hengitysteihin.
H351 Epaillaan aiheuttavan syopaa .

H371 Saattaa vahingoittaa elimia

H400 Erittain myrkyllista vesielidille.

H410 Erittain myrkyllista vesielidille, pitkdaikaisia haittavaikutuksia.

EUH 066 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.
H220 Erittdin helposti syttyva kaasu.

H222 Erittdin helposti syttyva aerosoli.

H229 Painesailio: Voi revetd kuumennettaessa.

H280 Siséaltaa paineen alaista kaasua; voi rdjahtdaa kuumennettaessa.
H302 Haitallista nieltyna.

H304 Voi olla tappavaa nieltyna ja joutuessaan hengitysteihin.

H351 Epaillaan aiheuttavan syopaa .

H371 Saattaa vahingoittaa elimia

H400 Erittain myrkyllista vesielidille.

H410 Erittain myrkyllista vesielidille, pitkdaikaisia haittavaikutuksia.

EUH 066 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.
H220 Erittdin helposti syttyva kaasu.

H222 Erittdin helposti syttyva aerosoli.

H229 Painesailio: Voi revetd kuumennettaessa.

H280 Sisaltaa paineen alaista kaasua; voi rdjahtdaa kuumennettaessa.
H302 Haitallista nieltyna.

H304 Voi olla tappavaa nieltyna ja joutuessaan hengitysteihin.

H351 Epaillaan aiheuttavan syopaa .

H371 Saattaa vahingoittaa elimia

H400 Erittain myrkyllista vesielidille.

H410 Erittain myrkyllista vesielidille, pitkdaikaisia haittavaikutuksia.

Suositeltavat kdyttorajoitukset Muut kayton rajoitukset: katso myyntipaallysteksti. Noudata kéyttdohjeita
ympdristolle ja ihmiselle aiheutuvien vaarojen valttamiseksi.
Muut kayton rajoitukset: katso myyntipaallysteksti. Noudata kayttoohjeita
ympdristolle ja ihmiselle aiheutuvien vaarojen valttamiseksi.
Muut kayton rajoitukset: katso myyntipaallysteksti. Noudata kayttoohjeita
ympdristolle ja ihmiselle aiheutuvien vaarojen valttamiseksi.

Lisatietoja Valmistaja ja tuotteen etiketti. \nTdman kayttoturvallisuustiedotteen tiedot ovat
parhaan tietdmyksemme mukaan oikeita laatimispaivana. Annetut tiedot ovat
ainoastaan ohjeellisia turvallista kasittelyd, kayttod, tydostoa, varastointia,
kuljetusta, jatteidenkasittelya ja padstoja varten, eika niita saa kasittaa takuuksi
tai laatuspesifikaatioksi. Tiedot koskevat vain mainittua tuotetta, eivatka
valttdmatta pida paikkaansa, jos tuotetta kaytetaan yhdessa toisen tuotteen
kanssa tai prosessissa, ellei erikseen mainittu tekstissa.

Valmistaja ja tuotteen etiketti. \nTaman kayttdturvallisuustiedotteen tiedot ovat
parhaan tietdmyksemme mukaan oikeita laatimispaivana. Annetut tiedot ovat
ainoastaan ohjeellisia turvallista kasittelyd, kayttoa, tyostoa, varastointia,
kuljetusta, jatteidenkasittelya ja paastoja varten, eika niita saa kasittaa takuuksi
tai laatuspesifikaatioksi. Tiedot koskevat vain mainittua tuotetta, eivatka
valttdmatta pida paikkaansa, jos tuotetta kaytetdan yhdessa toisen tuotteen
kanssa tai prosessissa, ellei erikseen mainittu tekstissa.

Valmistaja ja tuotteen etiketti. \nTaman k&yttcturvallisuustiedotteen tiedot ovat
parhaan tietdmyksemme mukaan oikeita laatimispaivana. Annetut tiedot ovat
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ainoastaan ohjeellisia turvallista kasittelyd, kayttod, tydostoa, varastointia,
kuljetusta, jatteidenkasittelya ja padstoja varten, eika niita saa kasittaa takuuksi
tai laatuspesifikaatioksi. Tiedot koskevat vain mainittua tuotetta, eivatka
valttdmatta pida paikkaansa, jos tuotetta kaytetdaan yhdessa toisen tuotteen
kanssa tai prosessissa, ellei erikseen mainittu tekstissa.

Tarkeimmaét Rekisterdinnin haltijan laatima kayttoturvallisuustiedote p&iv.9.2.2023
kayttoturvallisuustiedotteen 1. REACH ja CLP
laatimisessa kaytetyt lahteet 2. STM: HTP-arvot 2020

3. Raaka-ainetoimittajien laatimat kayttoturvallisuustiedotteet
Rekisterdinnin haltijan laatima kayttoturvallisuustiedote p&iv.9.2.2023
1. REACH ja CLP

2. STM: HTP-arvot 2020

3. Raaka-ainetoimittajien laatimat kayttoturvallisuustiedotteet
Rekisterdinnin haltijan laatima kayttoturvallisuustiedote p&iv.9.2.2023
1. REACH ja CLP

2. STM: HTP-arvot 2020

3. Raaka-ainetoimittajien laatimat kayttoturvallisuustiedotteet

Muutokset edelliseen versioon Tama tiedote korvaa tiedotteen aikasemmat versiot.

(liséykset, poistot tai tarkistukset)  Merkittavat muutokset edelliseen versioon on merkitty vasempaan reunukseen
pystyviivoilla. Edelliset versiot: 9.10.2019, 18.11.2020, 18.12.2020.
Tama tiedote korvaa tiedotteen aikasemmat versiot.
Merkittdvat muutokset edelliseen versioon on merkitty vasempaan reunukseen
pystyviivoilla. Edelliset versiot: 9.10.2019, 18.11.2020, 18.12.2020.
Tama tiedote korvaa tiedotteen aikasemmat versiot.
Merkittdvat muutokset edelliseen versioon on merkitty vasempaan reunukseen
pystyviivoilla. Edelliset versiot: 9.10.2019, 18.11.2020, 18.12.2020.

Versio 10
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