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Liimallinen käärintäkalvo:

SiloPowerSiloPower TRX AE  EXTRA TECH 7
Liimallinen käärintäkalvo:

750mm/1650 750 mm/1900 m

Polivougan 7-kerroskalvot nyt myös pidempinä rullina

EXTRA TECH 7

Extra meters. Extra Bales.



�

� Täydellistä tasalaatuisuutta
� Erinomainen paalin tiiviys
� Varma UV- suoja
� Korkea puhkaisu- ja repäisylujuus

3 kerroskalvo 5 kerroskalvo 7 kerroskalvo

±12% ±8% ±3% 

3 kerrosta 5 kerrosta

Paksuuden poikkeama

7 kerrosta

Viimeisintä teknologiaa: 7 kerroskalvon pienin toleranssivaihtelu täydellistä tasalaatuisuutta varten

Pienemmät poikkeamat mahdollistavat paremman tasalaatuisuuden.

7 kerroksinen rakenne tarjoaa etuja:                                                                                                                                                                                                                                                                             

22 20

32

1650 100%

Värit Lavassa KierrätettäväLeveys Paksuus Pituus

(mm)  (µm)  metriä  rullia

FI. POLIVOUGA® on asettanut korkealaatuisen standardin maatalouden venyville
kalvomateriaaleille, 7-kerros teknologia - entistä paremmat kalvo-ominaisuudet.
Paremman tikkapudotustestin tuloksen ja repäisylujuuden lisäksi 7-kerroksisen
kalvojen paksuustoleranssit ovat huomattavasti pienemmät. Siinä missä 
3-kerroksisen kalvon arvo on ± 12 %, 5-kerroksisen kalvon arvo on ± 8 % - 
7-kerroksinen tekniikka mahdollistaa toleranssin pienentämisen jopa ± *3 %:iin.

*Keskimäärin.

Tiukat valmistustoleranssit mahdollistavat kalvon laadun täydellisen 
tasalaatuisuuden. Näin estetään heikot alueet, joissa kalvo voi rikkou-
tua. Tämä koskee erityisesti paksuudeltaan ohennettuja kalvoja. 
Säilörehun laatu riippuu merkittävästi paalin llmatiiviydestä. 
Olennaisinta ilmatiiviyden kannalta on paalin kalvokerrosten määrä. 
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